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Anexa 1.1. 
 

Lista autoritŁἪilor competente pentru implementarea Directivei Cadru ApŁ 
2000/60/CE ´n Rom©nia Ἠi principalele atribuἪii 

 
Ministerul Mediului, Apelor ҍi PŁdurilor  
Bvd. LibertŁŞii nr. 12, Sector 5, Bucureĸti 
DirecŞia Managementul Resurselor de ApŁ 
Adresa: Calea Plevnei 46-48, sector 1, BucureἨti 
  
Web: http://www.mmediu.ro  
Fax: +40 21 3163382  
 
RelaŞii cu publicul: 
E-mail: petitii@mmediu.ro 
 
AdministraŞia NaŞionalŁ ñApele Rom©neò 
Adresa: Str. Edgar Quinet nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, Bucureĸti, ROMĄNIA 
Tel./Fax: +40 21 312 21 74;  Tel.:  +40 21 311 03 96 
Web: http://www.rowater.ro  
 
RelaŞii cu publicul: 
Date de contact: tel/fax : +40 21 311 01 46, e-mail: relatii_cu_publicul@rowater.ro 
 
RelaŞii cu presa: 

Date de contact: tel/fax : +40 21 311 01 46, e-mail: birou.presa@rowater.ro 
 
Procedurile pentru obŞinerea documentaŞiilor de bazŁ ĸi a informaŞiilor cu 

privire la planurile  de management la nivelul bazinelor/spaŞiilor hidrografice sunt 
prezentate  în Ordinul Ministrului nr.1012/19.10.2005 pentru aprobarea Procedurii 
privind mecanismul de acces la informaŞiile de interes public privind gospodŁrirea 
apelor ĸi ´n Ordinul Ministrului nr 1044/27.10.2005 pentru aprobarea Procedurii 
privind consultarea utilizatorilor de apŁ, riveranilor ĸi publicului la luarea deciziilor ´n 
domeniul gospodŁririi apelor. 

De asemenea, accesul liber la informaŞia privind mediul este stipulat de 
HotŁr©rea de Guvern nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaŞia 
privind mediul, cu modific«rile ĸi completŁrile aduse de OrdonanἪa de UrgenἪŁ nr. 70 
din 14 iunie 2009, prin care se stabilesc condiŞiile ´n care informaŞiile privind mediul, 
deŞinute de cŁtre autoritŁŞile publice, se pun la dispoziŞia publicului cu scopul de a 
asigura liberul acces ĸi diseminarea acestor informaŞii, iar Ordinul Ministrului nr. 
1182/18.12.2002 aprobŁ Metodologia de gestionare ĸi furnizare a informaŞiei privind 
mediul, deŞinutŁ de autoritŁŞile publice pentru protecŞia mediului. 

Ministerul Mediului, Apelor ĸi PŁdurilor (MMAP) se organizeazŁ Ἠi 
funcŞioneazŁ ´n baza HotŁr©rii de Guvern 43/2020 privind organizarea Ἠi funcἪionarea 
Ministerului Mediului, Apelor si PŁdurilor.  

Ministerului Mediului, Apelor ĸi PŁdurilor este organ de specialitate al 
administraŞiei publice centrale, cu personalitate juridicŁ, ´n subordinea Guvernului cu 
urmŁtoarele atribuἪii: 

-  realizeazŁ politica la nivel naŞional ´n domeniile protecŞiei mediului, economiei 
verde, biodiversitŁŞii, ariilor naturale protejate, schimbŁrilor climatice, gospodŁririi 
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http://www.rowater.ro/
mailto:relatii_cu_publicul@rowater.ro
mailto:birou.presa@rowater.ro


3 

 

apelor ĸi silviculturii, cu privire la toate sectoarele ĸi subsectoarele pe care le 
administreazŁ,  

- elaboreazŁ strategia ĸi reglementŁrile specifice de dezvoltare ĸi armonizare a 
acestor activitŁŞi ´n cadrul politicii generale a Guvernului,  

- asigurŁ ĸi coordoneazŁ aplicarea strategiei Guvernului ´n domeniile sale de 
competenŞŁ, ´ndeplinind rolul de autoritate de stat, de sintezŁ, coordonare, 
monitorizare, inspecŞie ĸi control ´n aceste domenii.  

De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor ĸi PŁdurilor asigurŁ coordonarea 
interministerialŁ a procesului de elaborare, implementare, monitorizare ĸi revizuire a 
politicii naŞionale privind dezvoltarea durabilŁ din domeniul de competenŞŁ. 

 
MMAP realizeazŁ ´n condiŞiile legii Ἠi ´n domeniile de competenŞŁ, urmŁtoarele 

funcŞii cu relevanἪŁ pentru domeniul gospodŁririi apelor Ἠi conexe: 
a) elaboreazŁ, actualizeazŁ ĸi coordoneazŁ aplicarea strategiilor, planurilor ĸi 

programelor din domeniile sale de activitate, dupŁ cum urmeazŁ: 
· Strategia naŞionalŁ ĸi Planul naŞional de acŞiune pentru gospodŁrirea 

apelor; 
· Strategia naŞionalŁ de management al riscului la inundaŞii pe termen 
mediu ĸi lung; 

· Strategia de management integrat al zonei costiere ĸi Planul strategic de 
acŞiune pentru reabilitarea ĸi protecŞia MŁrii Negre; 

· Planul naŞional de acŞiune pentru protecŞia mediului; 
· Strategia naŞionalŁ ĸi Planul naŞional de acŞiune ´n domeniul schimbŁrilor 

climatice; 
· Strategia naŞionalŁ ĸi Planul naŞional de gestionare a deĸeurilor; 
· Planul naŞional de prevenire a generŁrii deĸeurilor; 
· Strategia privind gestionarea substanŞelor periculoase ca atare, ´n amestecuri 
ĸi articole; 

· Strategia naŞionalŁ ĸi Planul naŞional de acŞiune privind gestionarea siturilor 
contaminate din România; 

· Strategia naŞionalŁ privind biosecuritatea; 
· Strategia forestierŁ naŞionalŁ ĸi Planul de acŞiune; 
· Strategia naŞionalŁ ĸi Planul de acŞiune ´n domeniul silviculturii; 
· Planul naŞional de acŞiune pentru extinderea suprafeŞelor de pŁduri ´n 

România; 
· Strategia naŞionalŁ pentru securitatea mediului; 
· alte strategii ĸi planuri ce decurg din angajamentele europene ĸi internaŞionale 

în domeniile sale de activitate, precum ĸi din cele stabilite la nivel naŞional, 
prin alte acte normative; 

· elaboreazŁ documentele de politicŁ publicŁ ´n domeniile sale de activitate 
· asigurŁ elaborarea de cercetŁri, studii ĸi prognoze pentru fundamentarea 
politicilor, strategiilor ĸi programelor din domeniile sale de activitate; 

· asigurŁ cadrul juridic ĸi instituŞional pentru obŞinerea ĸi colectarea datelor 
necesare ´ndeplinirii obligaŞiilor de raportare asumate de Rom©nia la nivel 
european ĸi internaŞional, ´n domeniile sale de activitate; 

· asigurŁ cadrul juridic ĸi instituŞional pentru facilitarea ĸi stimularea dialogului 
asupra politicilor, strategiilor ĸi deciziilor ce decurg din domeniile sale de 
activitate. 

Toate detaliile privind funcἪionarea Ἠi reglementarea MMAP au fost detaliate pe larg 
in Anexa 1.1 a Planului de management actualizat. 
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Ministerul Mediului, Apelor ĸi PŁdurilor este desemnat ca autoritate 

competentŁ pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al 
Parlamentului European ĸi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul 
financiar pentru mediu (LIFE+). 

Ministerul Mediului, Apelor ĸi PŁdurilor este desemnat Operator de program, 
conform OrdonanŞei de urgenŞŁ a Guvernului (OUG) nr. 27/2016 pentru modificarea 
OUG 88/2012 privind cadrul instituŞional pentru coordonarea, implementarea ĸi 
gestionarea asistenŞei financiare acordate Rom©niei prin Mecanismul financiar al 
SpaŞiului Economic European ĸi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014, aprobatŁ cu modificŁri ĸi completŁri prin Legea nr. 246/2013, 
pentru Programele RO02 - Biodiversitate ĸi servicii ale ecosistemelor, RO04 - 
Reducerea substanŞelor periculoase ĸi RO07 ï Adaptarea la schimbŁrile climatice. 

Ministerul Mediului, Apelor ĸi PŁdurilor asigurŁ coordonarea interministerialŁ a 
implementŁrii mŁsurilor pentru protecŞia ĸi conservarea sturionilor din Bazinul DunŁrii 
elaborate ´n cadrul Strategiei UE pentru Regiunea DunŁrii, precum ĸi a Planului de 
acŞiune pentru conservarea sturionilor, de pe poziŞia de membru a structurii naŞionale 
de implementare, elaboratŁ de Ministerul Afacerilor Externe ´n calitate de 
coordonator naŞional. 

Pe l©ngŁ Ministerul Mediului, Apelor ĸi PŁdurilor funcŞioneazŁ urmŁtoarele 
organisme consultative relevante pentru domeniul gospodŁririi apelor: 
· Consiliul interministerial al apelor; 
· Comitetul ministerial pentru situaŞii de urgenŞŁ (CMSU); 
· Comitetul interministerial pentru coordonarea integrŁrii domeniului protecŞiei 
mediului ´n politicile ĸi strategiile sectoriale la nivel naŞional; 

· Comisia naŞionalŁ pentru siguranŞa barajelor ĸi a altor lucrŁri hidrotehnice 
(CONSIB); 

· Comitetul naŞional rom©n pentru Programul hidrologic internaŞional; 
· Centrul rom©n pentru reconstrucŞia ecologicŁ a r©urilor; 
· Comisia naŞionalŁ privind schimbŁrile climatice; 
· Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom; 
· Comisia naŞionalŁ pentru ´nscrierea ´n Registrul naŞional al elaboratorilor de 
studii pentru protecŞia mediului; 

· Comisia de atestare a instituἪiilor publice sau private specializate ´n 
elaborarea documentaἪiilor pentru fundamentarea solicitŁrii avizului de 
gospodŁrire a apelor Ἠi a autorizaἪiei de gospodŁrire a apelor, a studiilor 
hidrologice, hidrogeologice Ἠi de gospodŁrirea apelor; 

· Comisia tehnicŁ de avizare pentru silviculturŁ; 
· Consiliul NaŞional de V©nŁtoare. 

Prin instituἪiile sale subordonate, Ministerului Mediului, Apelor Ἠi PŁdurilor 
asigurŁ participarea la implementarea cerinἪelor Directivei cadru ApŁ Ἠi elaborarea 
planurilor de management, acestea fiind competente pe domenii specifice: AgenŞia 
NaŞionalŁ pentru ProtecŞia Mediului, Garda NaŞionalŁ de Mediu, AdministraŞia 
Fondului pentru Mediu. 

 
2. AdministraŞia NaŞionalŁ ñApele Rom©neò, ´nfiinŞatŁ ´n anul 2002 prin 

OrdonanŞa de UrgenŞŁ nr. 107/2002, aprobatŁ cu modificŁrile ĸi completŁrile 
ulterioare, este instituŞie publicŁ de interes naŞional ce funcŞioneazŁ pe bazŁ de 
gestiune ĸi autonomie economicŁ, ´n coordonarea autoritŁŞii publice centrale ´n 
domeniul apelor, av©nd drept scop cunoaĸterea, protecŞia, punerea ´n valoare ĸi 
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utilizarea durabilŁ a resurselor de apŁ, monopol natural de interes strategic, precum 
ĸi administrarea infrastructurii Sistemului naŞional de gospodŁrire a apelor. 

AdministraŞia NaŞionalŁ ñApele Rom©neò are urmŁtoarele atribuŞii principale:  
a. gospodŁrirea durabilŁ a resurselor de apŁ, aplicarea strategiei ĸi a politicii 
naŞionale ĸi urmŁrirea respectŁrii reglementŁrilor ´n domeniu, precum ĸi a 
programului naŞional de implementare a prevederilor legislaŞiei armonizate cu 
directivele Uniunii Europene;  

b. administrarea ĸi exploatarea infrastructurii Sistemului naŞional de gospodŁrire a 
apelor;  

c. gestionarea ĸi valorificarea resurselor de apŁ de suprafaŞŁ ĸi subterane, cu 
potenŞialele lor naturale, ĸi a fondului naŞional de date din domeniu;  

d. gospodŁrirea unitarŁ ĸi durabilŁ a resurselor de apŁ de suprafaŞŁ ĸi subterane ĸi 
protecŞia acestora ´mpotriva epuizŁrii ĸi degradŁrii, precum ĸi repartiŞia raŞionalŁ ĸi 
echilibratŁ a acestor resurse;  

e. administrarea, exploatarea, ´ntreŞinerea, repararea ĸi modernizarea infrastructurii 
naŞionale de gospodŁrire a apelor, aflatŁ ´n administrarea sa;  

f. administrarea, exploatarea ĸi ´ntreŞinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor 
lacurilor ĸi bŁlŞilor, ´n starea lor naturalŁ sau amenajatŁ, a falezei ĸi plajei mŁrii, a 
zonelor umede ĸi a celor protejate, aflate ´n patrimoniu;  

g. administrarea, exploatarea ĸi ´ntreŞinerea infrastructurii Sistemului naŞional de 
veghe hidrologicŁ ĸi hidrogeologicŁ;  

h. administrarea, exploatarea ĸi ´ntreŞinerea Sistemului naŞional de supraveghere a 
calitŁŞii resurselor de apŁ;  

i. realizarea sistemului informatic ĸi de telecomunicaŞii ´n unitŁŞile sistemului de 
gospodŁrire a apelor; elaborarea de produse software ´n domeniul gospodŁririi 
apelor, hidrologiei ĸi hidrogeologiei;  

j. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apŁ de suprafaŞŁ ĸi subterane, în 
toate formele sale de utilizare, cu potenŞialele lor naturale, cu excepŞia resurselor 
acvatice vii, pe bazŁ de abonamente, conform prevederilor Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificŁrile ĸi completŁrile ulterioare, ĸi a serviciilor comune pe 
bazŁ de contracte economice ´ncheiate cu utilizatorii de apŁ ĸi cu alŞi beneficiari;  

k. apŁrarea ´mpotriva inundaŞiilor prin lucrŁrile de gospodŁrire a apelor aflate ´n 
administrarea sa ĸi constituirea stocului de materiale ĸi mijloace specifice de 
apŁrare ´mpotriva inundaŞiilor, aferente acestora;  

l. ´ntreŞinerea ĸi exploatarea lucrŁrilor de gospodŁrire a apelor din domeniul public al 
statului, cu rol de apŁrare ´mpotriva inundaŞiilor aflate ´n administrare;  

m. avizarea lucrŁrilor ĸi activitŁŞilor ce se executŁ pe ape sau au legŁturŁ cu apele, 
precum ĸi eliberarea autorizaŞiilor de gospodŁrire a apelor; 

n. instruirea ĸi perfecŞionarea personalului din domeniul gospodŁririi apelor ´n 
centrele proprii de formare profesionalŁ ĸi/sau ´n colaborare cu alte instituŞii 
specializate; 

o. realizarea de anuare, sinteze, studii ĸi cercetŁri de hidrologie, hidrogeologie, de 
gospodŁrire a apelor ĸi de mediu, instrucŞiuni ĸi monografii, studii de impact, 
bilanŞuri de mediu; 

p. realizarea de tipŁrituri ´n domeniul apelor; 
q. elaborarea schemelor directoare de amenajare ĸi management ale bazinelor 

hidrografice; 
r. efectuarea ĸi/sau participarea la audituri ĸi consultanŞŁ pentru terŞi ´n vederea 
funcŞionŁrii ´n siguranŞŁ a lucrŁrilor ĸi construcŞiilor hidrotehnice. 
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AdministraŞia NaŞionalŁ ĂApele Rom©neò aplicŁ strategia ´n domeniul 
gospodŁririi ĸi valorificŁrii apelor din Rom©nia, prin cele 11 AdministraἪii Bazinale 
de ApŁ, pe care le coordoneazŁ. 

Ċn contextul implementŁrii Directivei Cadru ApŁ, AdministraŞia NaŞionalŁ 
ñApele Rom©neò ´mpreunŁ cu AdministraἪiile Bazinale de ApŁ are rolul de a: 

¶ elabora ĸi actualiza Planurile de Management pe bazine/spaŞii hidrografice ĸi pe 
baza acestora  a Planului NaŞional de Management, ce reprezintŁ sinteza celor 11 
Planuri de Management Bazinale, parte componentŁ a Schemei directoare de 
amenajare ĸi management; 

¶ supune spre avizare Comitetelor de Bazin, Planurile de Management Bazinale; 

¶ realiza contribuŞia Rom©niei la Planul de Management al Districtului Hidrografic 
InternaŞional al DunŁrii, precum ĸi la Planurile de Management ale sub-bazinelor 
internaŞionale (Tisa, Prut, Delta DunŁrii); implementeazŁ Directiva Cadru ´n 
domeniul apei la nivel bilateral pentru cursurile de apŁ frontaliere ĸi 
transfrontaliere, av©nd ´n vedere Acordurile bilaterale ´ncheiate cu ἪŁrile vecine; 

¶ elabora ĸi actualiza registrele zonelor protejate; 

¶ elabora  rapoarte referitoare la implementarea Directivei Cadru ApŁ; 

¶ realiza ĸi dezvolta activitatea de monitorizare a apelor ´n conformitate cu 
prevederile legale. 

Planurile de Management elaborate pe fiecare bazin/spaŞiu hidrografic sunt 
avizate de Comitetele de bazin (conform prevederilor HotŁr©rii de Guvern nr. 
270/2012 privind aprobarea regulamentului de organizare ĸi funcŞionare a comitetelor 
de bazin) care reunesc principalii factori din domeniul apelor: unitŁŞile administraŞiei 
publice locale, unitŁŞi de gospodŁrire a apelor, reprezentanŞii unitŁŞilor industriale, ai 
celor din agriculturŁ ĸi ONG-urile locale cu activitŁŞi ´n domeniul protecŞiei mediului. 

Comitetele de Bazin au urmŁtoarele atribuŞii principale ´n ceea ce 
priveҍte implementarea Directivei Cadru ´n Rom©nia, în conformitate cu 
Art. 47 al Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificŁrile ҍi completŁrile 
ulterioare:  

- avizeazŁ componentele schemelor directoare, inclusiv programele de mŁsuri 
pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare ĸi realizarea lucrŁrilor, 
instalaŞiilor ĸi amenajŁrilor de gospodŁrire a apelor; 

- colaboreazŁ pentru elaborarea ĸi actualizarea componentelor schemei 
directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanŞi ai autoritŁŞilor 
publice centrale, ai consiliilor judeŞene, consiliilor locale, unitŁŞilor industriale ĸi 
din agriculturŁ, precum ĸi ai institutelor de cercetare, care au obligaŞia de a 
comunica toate informaŞiile utile aflate ´n competenŞa lor;  

- urmŁresc implementarea prevederilor HotŁr©rii Guvernului nr. 859/2016 
pentru aprobarea Planului naŞional de management actualizat aferent porŞiunii 
din bazinul hidrografic internaŞional al fluviului DunŁrea care este cuprinsŁ ´n 
teritoriul României, precum ĸi a master planurilor elaborate ´n cadrul 
Programului operaŞional sectorial mediu, corelate cu prevederile Legii nr. 
171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŞional - 
secŞiunea a II-a ĂApŁñ, cu modificŁrile ulterioare;  

- avizeazŁ planurile de prevenire a poluŁrilor accidentale ĸi de ´nlŁturare a 
efectelor lor, elaborate ´n funcŞie de condiŞiile bazinului/spaŞiului hidrografic 
respectiv;  

- aprobŁ schemele locale de amenajare ĸi de gospodŁrire a apelor, pe care le 
integreazŁ ´n schemele directoare, ĸi stabilesc prioritŁŞile tehnice ĸi financiare;  
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- avizeazŁ, ´naintea manifestŁrii deficitelor de apŁ, planurile de restricŞii ĸi de 
folosire a apelor ´n perioade deficitare, care sunt elaborate de administraŞia 
bazinalŁ de apŁ din bazinul/spaŞiul hidrografic respectiv;  

- propun, dacŁ este necesar, normative cu valori-limitŁ de ´ncŁrcare mai severe 
dec©t cele prevŁzute de reglementŁrile specifice ´n vigoare, pentru evacuŁri 
de ape uzate, ´n vederea conformŁrii cu obiectivele de calitate a apelor;  

- aprobŁ/avizeazŁ ´ncadrarea ´n clase de calitate a corpurilor de apŁ din 
bazinul/spaŞiul hidrografic respectiv;  

- propun revizuirea normelor ĸi standardelor din domeniul gospodŁririi apelor ĸi, 
în caz de necesitate, propun elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, 
proprii bazinului hidrografic;  

- avizeazŁ lista zonelor protejate ĸi mŁsurile de reconstrucŞie ecologicŁ a 
zonelor propuse în acest scop;  

- avizeazŁ lista cu lucrŁrile de protecŞie antierozionalŁ ce vor fi promovate ´n 
bazinul/spaŞiul hidrografic respectiv; 

- asigurŁ consultarea utilizatorilor de apŁ, riveranilor ĸi publicului ĸi ´ncurajarea 
participŁrii active a acestora la luarea deciziilor ´n domeniul gospodŁririi 
apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificŁrile ĸi completŁrile 
ulterioare;  

- asigurŁ dezbateri ĸi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre 
aprobare;  

- asigurŁ accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice ĸi documentele 
lor oficiale;  

- se ´ngrijesc sŁ faciliteze o informare continuŁ a publicului, sŁ favorizeze 

sensibilizarea ĸi educarea pe probleme de gospodŁrire a apelor, prin 
organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii 
interesaŞi pe anumite probleme care Şin de competenŞa acestuia. Ċn 
acest sens, comitetul poate stabili convenŞii de parteneriat cu 
colectivitŁŞile locale, asociaŞii sau cu instituŞii de ´nvŁŞŁm©nt;  

- analizeazŁ implementarea Planului de acŞiune pentru protecŞia apelor 
´mpotriva poluŁrii cu nitraŞi din surse agricole, a Codului de bune practici 
agricole ĸi a Programului de acŞiune pentru zonele vulnerabile la nitraŞi, 
elaborate potrivit prevederilor HotŁr©rii Guvernului nr. 964/2000 privind 
aprobarea Planului de acŞiune pentru protecŞia apelor ´mpotriva poluŁrii cu 
nitraŞi proveniŞi din surse agricole, modificŁat ĸi completat prin HG nr. 587/ 
2021 pentru modificarea ĸi completarea anexei la HotŁr©rea Guvernului nr. 
964/2000 privind aprobarea Planului de acŞiune pentru protecŞia apelor 
´mpotriva poluŁrii cu nitraŞi proveniŞi din surse agricole.  

Ċn exercitarea atribuŞiilor ce le revin, comitetele pot ´ntreprinde 
urmŁtoarele demersuri:  

- analizeazŁ ĸi dezbat orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea ĸi folosirea 
apei, care pot apŁrea ´n bazinul/spaŞiul hidrografic respectiv, inclusiv 
transferuri interbazinale de debite;  

- constituie subcomitete formate din specialiĸti, pentru informarea, consultarea 
ĸi educarea utilizatorilor de apŁ din bazinele/spaŞiile hidrografice;  

- solicitŁ, dacŁ se considerŁ necesar, de la unitŁŞile de gospodŁrire comunalŁ, 
AdministraŞia NaŞionalŁ ĂApele Rom©neñ, utilizatori ĸi de la evacuatorii de ape 
uzate ´ntocmirea de audituri independente privind calitatea resurselor de apŁ, 
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starea tehnicŁ ĸi funcŞionarea sistemelor de canalizare-epurare la parametrii 
avizaŞi.  

 
 

Lista principalelor autoritŁŞi administraŞii publice centrale, autoritŁŞi 
administrative sau alte autoritŁŞi publice cu rol secundar ´n implementarea 

Directivei Cadru ApŁ 2000/60/CE 
 
1. Ministerul Agriculturii ĸi DezvoltŁrii Rurale (MADR) 
2. Ministerul DezvoltŁrii, LucrŁrilor Publice Ἠi AdministraἪiei (MDLPA) 
3. Autoritatea NaŞionalŁ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
UtilitŁŞi Publice (ANRSC) 

4. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 
5. Inspectoratul General pentru SituaἪii de UrgenἪŁ (IGSU) 
6. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului Ἠi Turismului (MEAT) 
7. Ministerul SŁnŁtŁŞii (MS) 
8. Ministerul Transporturilor Ἠi Infrastructurii (MTI) 
9. Autoritatea NaŞionalŁ pentru Turism (ANT) 
10. Ministerul FinanἪelor Publice (MFP) 
11. Ministerul InvestiἪiilor Ἠi Proiectelor Europene (MIPE)  
 

Consiliul Interministerial al Apelor (CIA), conform HotŁr©rii Guvernului nr. 
316/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare ĸi funcŞionare al Consiliului 
interministerial al apelor, respectiv a HotŁr©rii de Guvern nr. 1095/2013 pentru 
modificarea ĸi completarea Regulamentului de organizare ĸi funcŞionare al Consiliului 
interministerial al apelor, aprobat prin HotŁr©rea Guvernului nr. 316/2007, este 
organism consultativ fŁrŁ personalitate juridicŁ ĸi funcŞioneazŁ pe l©ngŁ autoritatea 
publicŁ centralŁ din domeniul apelor. Consiliul coordoneazŁ ĸi avizeazŁ politicile ĸi 
strategiile din domeniul gospodŁririi resurselor de apŁ ĸi managementului riscului la 
inundaŞii, pentru realizarea unei abordŁri integrate ĸi durabile. 
 
 
Mai multe informaἪii privind rolul Ἠi contribuἪia autoritŁŞilor administraŞii publice 
centrale, autoritŁŞi administrative sau alte autoritŁŞi publice cu rol secundar ´n 
implementarea Directivei Cadru ApŁ 2000/60/CE se regŁsesc ´n aceaἨi AnexŁ a 
Planului de management al spaἪiului hidrografic ArgeἨ-Vedea actualizat, aprobat prin 
HG nr. 859/2016.  
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Anexa 1.2.  

 
 

Lista persoanelor de contact 
 
 
Departamentul Management European Integrat ï Resurse de ApŁ:  
 
1. Nume: Tatiana Maria DIACONU 
2. FuncŞia: Director Tehnic R.A.P.M. 
3. Date de contact: tel: 0248223449, int.227, fax: 0248220878; 0248211549, e-mail: 
tatiana.diaconu@daav.rowater.ro   
 
 
RelaŞii cu publicul/RelaἪii cu presa:  
Date de contact: tel: 0248-208746, 0248-223449, fax: 0248220878, 0248211549, e-
mail: ana.dulica@daav.rowater.ro  Ἠi monica.dejanu@daav.rowater.ro  
 
 
Procedurile pentru obŞinerea documentaŞiilor de bazŁ ĸi a informaŞiilor cu privire la 
planurile de management la nivelul bazinelor/spaŞiilor hidrografice sunt prezentate ´n 
Ordinul Ministrului nr.1012/19.10.2005 pentru aprobarea Procedurii privind 
mecanismul de acces la informaŞiile de interes public privind gospodŁrirea apelor ĸi 
în Ordinul Ministrului nr 1044/27.10.2005 pentru aprobarea Procedurii privind 
consultarea utilizatorilor de apŁ, riveranilor ĸi publicului la luarea deciziilor ´n 
domeniul gospodŁririi apelor.  
 
De asemenea, accesul liber la informaŞia privind mediul este stipulat de HotŁr©rea de 
Guvern nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaŞia privind 
mediul, cu modific«rile ĸi completŁrile aduse de OrdonanἪa de UrgenἪŁ nr. 70 din 14 
iunie 2009, prin care se stabilesc condiŞiile ´n care informaŞiile privind mediul, 
deŞinute de cŁtre autoritŁŞile publice, se pun la dispoziŞia publicului cu scopul de a 
asigura liberul acces ĸi diseminarea acestor informaŞii, iar Ordinul Ministrului 
nr.1182/18.12.2002 aprobŁ Metodologia de gestionare ĸi furnizare a informaŞiei 
privind mediul, deŞinutŁ de autoritŁŞile publice pentru protecŞia mediului. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tatiana.diaconu@daav.rowater.ro
mailto:ana.dulica@daav.rowater.ro
mailto:monica.dejanu@daav.rowater.ro
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Anexa 1.3.  

 
Lista persoanelor de contact pentru obŞinerea informaŞiilor utilizate ´n 
elaborarea  
Planului de Management al spaἪiului hidrografic ArgeἨ-Vedea  
 
 
Biroul Plan de Management Bazinal  
 
 

1. Alina Mirela Marinescu - ĸef birou 
         Date de contact: tel. 0248-208746 int. 127  

   fax 0248-211549 
   e-mail: alina.ivascu@daav.rowater.ro  
 

2. Mircea Vasilescu ï inginer ch. 
                    Date de contact : tel. 0248-208746 int. 146  

   fax 0248-211549 
   e-mail: mircea.vasilescu@daav.rowater.ro  
 

3. Mihaela ἧtefŁnescu ï inginer ch. 
                    Date de contact : tel. 0248-208746 int. 146, 127 

   fax 0248-211549 
   e-mail: mihaela.stefanescu@daav.rowater.ro  
 

4. Adina Magdalena Ion ï ecolog  
              Date de contact : tel. 0248-208746 int. 146, 127 

   fax 0248-211549 
   e-mail: adina.ion@daav.rowater.ro    

 
5.  Mariana LuminiἪa Dumitru ïprogramator   
      Date de contact : tel. 0248-208746 int. 146, 127 

   fax 0248-211549 
   e-mail: luminita.dumitru@daav.rowater.ro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alina.ivascu@daav.rowater.ro
mailto:mircea.vasilescu@daav.rowater.ro
mailto:mihaela.stefanescu@daav.rowater.ro
mailto:adina.ion@daav.rowater.ro
mailto:luminita.dumitru@daav.rowater.ro
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Anexa 4.1 

 
Descrierea caracteristicilor corpurilor de apŁ subteranŁ  

 
 FaἪŁ de analiza efectuatŁ ´n ciclurile anterioare de implementare, în 
vederea actualizŁrii Planului de Management al Bazinelor Hidrografice 2022 ï 
2027, în baza Studiilor hidrogeologice suport pentru implementarea în 
România a prevederilor referitoare la apele subterane din Directiva Cadru Apa 
2000/60/EC ĸi Directiva Ape Subterane 2006/118/EC, ´n baza datelor 
hidrogeologice din ReŞeaua HidrogeologicŁ NaŞionalŁ Ἠi pentru completarea 
caracterizŁrii corpurilor de apŁ subteranŁ, a fost elaborat modelul conceptual 
Ἠi cel matematic de curgere al apei subterane. 
 Ċn AdminstraἪia BazinalŁ de ApŁ ArgeἨ-Vedea au fost delimitate Ἠi sunt 
administrate 11 corpuri de apŁ subteranŁ. 
 Pentru Ἠapte corpuri de apŁ subteranŁ a fost realizat modelul conceptual 
´n trei etape Ἠi modelul de curgere al acviferului freatic utilizând pachetul 
Modflow din cadrul programului FREEWAT. 
 Etapele de realizare a modelului conceptual sunt: 
-           schematizarea spaἪialŁ care s-a concretizat într-un model tridimensional 
al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului de apŁ subteranŁ Ἠi harta cu 
izohipsele culcuἨului acviferului freatic din care rezultŁ cota absolutŁ a 
culcuἨului acviferului Ἠi valoarea minimŁ a altitudinii suprafeἪei topografice; 
-           schematizarea parametricŁ  în care s-a studiat variaἪia spaἪialŁ a 
parametrilor caracteristici acviferului; 
-           schematizarea hidrodinamicŁ a corpului de apŁ subteranŁ care permite 
identificarea direcἪiilor de curgere locale, respectiv regionale,  Ἠi analiza 
variaŞiei gradientului hidraulic, iar rezultatele aplicŁrii acestuia se regŁsesc ´n 
cele de mai jos. 
 
 

Corpul de apŁ subteranŁ ROAG01 - MunŞii Piatra Craiului 
 

Corpul de apŁ subteranŁ de tip mixt (freatic-ad©ncime) din MunŞii Piatra 

Craiului este carstic-fisural, fiind acumulat ´n calcare, conglomerate, gresii ĸi marne 

de v©rstŁ jurasic-cretacicŁ din cadrul zonei cristalino-mezozoice. 

Depozitele jurasic-cretacice se dispun discordant peste ĸisturile cristaline 

precambrian superior-paleozoice (din alcŁtuirea Seriei de Leaota) ĸi sunt parŞial 

neacoperite, parŞial acoperite de sol sau de diferite tipuri genetice de depozite 

cuaternare (eluviale, deluviale, coluviale, aluviale, fluviale etc.). MunŞii Piatra Craiului 

prezintŁ o structurŁ de sinclinal cu direcŞia NNE-SSV, afectatŁ de douŁ sisteme de 

falii: unul cu falii transversale ĸi altul cu falii longitudinale. 

 Depozitele acvifere de v©rstŁ jurasic-cretacice au infiltraŞia eficace de 315 ï 

472,5 mm/an, gradul de protecŞie fiind puternic nesatisfŁcŁtor. Debitele izvoarelor 

sunt cuprinse ´ntre 0,38 ĸi 800 l/s. 

 În partea de est a masivului Piatra Craiului se menŞioneazŁ captŁrile de ape 

carstice din zonele PrŁpŁstii-Gura R©ului ĸi TopliŞele Domnilor, debitele captate fiind 

folosite pentru alimentarea cu apŁ a oraĸului ZŁrneĸti ĸi a unor localitŁŞi din aval. 
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În baza diagramelor diagramelor Piper ĸi Schoeller, a fost evidenἪiat faptul cŁ 
apele izvoarelor analizate pentru acest corp de apŁ subteranŁ sunt bicarbonatat 
calcice cu paragenezŁ carsticŁ. 
 Din analiza hŁrŞii utilizŁrii terenului (prin programul Corine Land Cover 2000) 

elaboratŁ pentru acest corp de apŁ subteranŁ (Figura 4.1.1) se observŁ cŁ cea mai 

mare parte din suprafaŞŁ este acoperitŁ de pŁduri (75%).  

 

3%
22%

75%

Terenuri cultivate

Paduri 

Suprafete

artificiale(localitati, zone

industriale)

 
 

Figura 4.1.1 Utilizarea terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG01 ï MunŞii 

Piatra Craiului 

 
  Corpul de apŁ subteranŁ ROAG02 - Câmpia Titu 
 
 Corpul de apŁ subteranŁ freaticŁ de tip poros permeabil, de v©rstŁ cuaternarŁ 
se dezvoltŁ ´n zona nord-esticŁ a r©ului Argeĸ. 
 SituatŁ ´ntre r©ul Argeĸ ĸi r©ul Siret, c©mpia de divagare are aspectul unui 
vast Şinut depresionar care ´nsoŞeĸte marginea externŁ a c©mpiei piemontane de 
nord-est. Aici miĸcŁrile de subsidenŞŁ de la sf©rĸitul Cuaternarului au determinat 
´nnecarea luncilor ĸi teraselor sub aluviunile recente ale r©urilor. 
 Sub aspect litologic depozitele aluvionare sunt constituite din toatŁ gama de 

materiale aluvionare, merg©nd de la nisipuri fine cu intercalaŞii argiloase la pietriĸuri 

ĸi bolovŁniĸuri (spre zona de dealuri). 

 Acviferul freatic cantonat ´n nisipuri ĸi pietriĸuri se gŁseĸte situat, ´n general, la 

adâncimi reduse. 

 Ca urmare a situŁrii nivelului hidrostatic aproape de suprafaŞa terenului, ´n 

timpul precipitaŞiilor abundente ĸi ´n timpul creĸterii nivelului apei din r©uri, nivelul 

apelor freatice creĸte ĸi el, produc©nd ´nmlŁĸtinirea terenurilor. 

 DatoritŁ naturii argiloase a terenurilor de la suprafaŞŁ precum ĸi pantei reduse, 

fenomenele de bŁltire la suprafaŞŁ sunt foarte frecvente ĸi de lungŁ duratŁ (de 2-3 

luni). 

 Stratele acvifere au aspect lenticular, fapt ce determinŁ apariŞia ´n aceastŁ 

zonŁ pe anumite sectoare a unui strat acvifer sezonier, situat ´n general la ad©ncimi 

reduse de p©nŁ la 1-1,5 m. 
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 Granulometria stratului acvifer sezonier fiind mai finŁ (silturi nisipoase 

argiloase) determinŁ o circulaŞie foarte lentŁ pe orizontalŁ, care totodatŁ favorizeazŁ 

procesele de evapotranspiraŞie. 

 Acviferul freatic este alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran 

provenit din c©mpia piemontanŁ sau din izvoarele ce apar la contactul cu aceastŁ 

zonŁ.  

Alimentarea din precipitaŞii este foarte redusŁ acolo unde stratul acvifer este 

acoperit de loessuri argiloase ĸi mai intensŁ ´n zonele ´n care depozitele stratului 

acvifer apar la suprafaŞŁ, situaŞii foarte frecvente ´n aceastŁ zonŁ. 

 MineralizaŞia apelor din aceastŁ unitate hidrogeologicŁ este în general 

ridicatŁ.   

 ReἪeaua hidrograficŁ este alimentatŁ ´n general din subteran, cu excepἪia 
zonei de nord a corpului ´n care r©urile sunt ´n echilibru cu acviferul Ἠi au schimburi 
reduse de apŁ. 

Analizele chimice efectuate pe apa prelevatŁ din  unele foraje de observaŞie 
pun ´n evidenŞŁ o variaŞie relativ restr©nsŁ a chimismului. Apa este de tip bicarbonat 
calcicŁ cu o mineralizaŞie scŁzutŁ, conform analizelor diagramelor Piper Ἠi Scholler.  

Pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG02 ï Câmpia Titu, în vederea elaborŁrii 
modelului conceptual Ἠi matematic, s-au analizat 166 de foraje hidrogeologice În 
urma prelucrŁrii acestor date, s-a obἪinut harta cu izohipsele culcuἨului acviferului 
freatic (Figura 4.1.2) care evidenἪiazŁ cota absolutŁ a culcuἨului acviferului cu 
valoarea minimŁ de 90.0 m ´n sud-estul zonei de studiu Ἠi maxima p©nŁ la 410.00 m 
în nord-vest. Valoarea minimŁ a altitudinii suprafeἪei topografice este de 90.0 m ´n 
sud-est Ἠi creἨte p©nŁ la 540.0 m ´n nord-vestul corpului. 

 

 
 

Figura 4.1.2 Harta cu izohipsele culcuҍului acviferului freatic (ROAG02) 

 

Ċn urma prelucrŁrii datelor litologice, poziἪiei filtrelor, ad©ncimii nivelului 

hidrostatic, (utilizând programe de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al 

stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de apŁ subteranŁ ROAG02. Acesta se 

extinde ´n plan orizontal p©nŁ la limitele corpului Ἠi ´n plan vertical, de la culcuἨul 

delimitat în Figura 4.1.2 p©nŁ la suprafaἪa topograficŁ (Figura 4.1.3). 
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Figura 4.1.3 Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului de 

apŁ subteranŁ ROAG02 ï Câmpia Titu 

Modelul tridimensional a indicat cŁ stratele poros-permeabile cu potenἪial 

acvifer din corpul de apŁ subteranŁ ROAG02 Ἠi formaἪiunile nesaturate ale acestuia, 

au un volum de 15.5 km3. 

Spectrul hidrodinamic al corpului de apŁ subteranŁ ROAG02 ï Câmpia Titu a 
fost realizat prin interpolarea nivelurilor mŁsurate ´n zilele de 09, 10 Ἠi 11 iulie 2019 
´n forajele din ReŞeaua HidrogeologicŁ NaŞionalŁ, a cotelor absolute mŁsurate pe 
r©urile ArgeἨ, Sabar, D©mboviἪa, Ilfov, ἧuἪa, Potop, IalomiἪa, Colentina Ἠi Ciorog©rla, 
´n campania de teren Ἠi a nivelurilor ´nregistrate la 17 staἪii hidrometrice (Malu Spart, 
Moara din GroapŁ, Poenari, Gura Foii, T©rgoviἨte, BŁlenii Romani, Pucioasa, 
ἧot©nga, Gura OcniἪei, VultureἨti, Priboieni, Malu cu Flori, R©ncŁciov, LunguleἪu, 
DragomireἨti, Gura Barbuletului, Colacu) (Figura 4.1.4).   

 

 
Figura 4.1.4 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic ïcorpul de apŁ subteranŁ 

ROAG02 
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Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcἪiilor de curgere Ἠi analiza 

variaŞiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. 

Gradientul hidraulic variazŁ ´ntre 1.0 ï 2.0 ă ´n sud-vestul corpului, între 2.0 ï 

3.0 ă centrul corpului de apŁ subteranŁ Ἠi creἨte ´ntre 5-9 ă spre nord-vest. 

Pe baza modelului conceptual realizat ´n cele trei etape (model spaἪial, 

parametric Ἠi hidrodinamic), s-a realizat modelul de curgere al acviferului freatic din 

corpul de apŁ subteranŁ ROAG02 (Figura 4.1.5), utiliz©nd pachetul Modflow din 

cadrul programului FREEWAT. 

 
 

Figura 4.1.5 Modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ ROAG02, regim natural 

de curgere a apei subterane 

 

Pe baza modelului numeric se observŁ faptul cŁ cota absolutŁ a nivelului 

hidrostatic variazŁ ´ntre 104.0 m Ἠi 373.0 m Ἠi cŁ reἪeaua hidrograficŁ este alimentatŁ 

´n general din subteran, cu excepἪia zonei de nord a corpului ´n care r©urile sunt ´n 

echilibru cu acviferul Ἠi au schimburi reduse de apŁ. DirecἪia generalŁ de curgere a 

apei subterane este NV-SE. 

Pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG02-C©mpia Titu a fost realizatŁ harta 

utilizŁrii terenului (Figura 4.1.6). Din analiza acestei hŁrἪi se observŁ un grad mare de 

acoperire a terenului cu suprafeŞe cultivate (69%). Harta utilizŁrii terenului ´n cazul 

acestui corp de apŁ subteranŁ indicŁ un grad mare de acoperire a terenului cu 

suprafeŞe cultivate (69%).  
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Figura 4.1.6 Utilizarea terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG02-Câmpia 

Titu 

 
 

Corpul de apŁ subteranŁ ROAG03 - Colentina 
 

Corpul de apŁ subteranŁ freaticŁ este de tip poros permeabil ĸi este cantonat 
´n depozitele Pleistocenului superior (Pietriĸurile de Colentina). 
 Acviferul freatic contonat ´n pietriĸuri ĸi nisipuri se dezvoltŁ ´n interfluviul 

Argeĸ-D©mboviŞa-Sabar-PasŁrea. 

 Pe mŁsura deplasŁrii cŁtre nord se remarcŁ o reducere a orizontului de 

pietriĸuri ĸi nisipuri, astfel ´nc©t la nord de linia Otopeni-StefŁneĸti-AfumaŞi acest 

orizont nu mai poate fi identificat. 

 Depozitele superficiale trec gradat într-un nisip fin ruginiu ĸi apoi ´ntr-un nisip 

roĸcat cu numeroase resturi organice. Ċn ad©ncime, granulometria nisipurilor se 

mŁreĸte, acestea trec©nd ´n general la pietriĸuri. Intregul orizont acvifer prezintŁ o 

sedimentare ´n lentile, ale cŁror dimensiuni cresc cŁtre patul stratului indiferent dacŁ 

materialul este constituit din nisip fin sau pietriĸ grosier. Acestea dovedesc cŁ 

pietriĸurile din bazŁ s-au depus într-un regim torenŞial. 

Pietriĸurile de Colentina sunt intercalate ´ntre depozitele loessoide ĸi 

reprezintŁ aluviunile vechi ale r©ului Argeĸ. 

 Conform datelor unor foraje sŁpate ´n acest orizont acvifer, pe dreapta 

D©mboviŞei, argila care acoperŁ nisipurile cu pietriĸuri nu este continuŁ rŁm©n©nd, 

pe alocuri, sub formŁ de lentile. 

 Pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG03 ï Colentina, s-au analizat 200 de 
foraje hidrogeologice ´n vederea elaborŁrii modelului conceptual Ἠi matematic de 
curgere. Ċn urma prelucrŁrii acestor date, s-a obἪinut harta cu izohipsele culcuἨului 
acviferului freatic. (Figura 4.1.7) 
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Figura 4.1.7 Harta cu izohipsele culcuҍului acviferului freatic ROAG03 

 

Cota absolutŁ a culcuἨului acviferului are valoarea minimŁ de 10.0 m ´n sud-

estul zonei de studiu Ἠi creἨte p©nŁ la 140.00 m ´n nord-vest, ´n dreptul localitŁἪii 

CocoἨu, judeἪul D©mboviἪa (Figura 4.1.7). Valoarea minimŁ a altitudinii suprafeἪei 

topografice este de 40.0 m în sud-est Ἠi creἨte p©nŁ la 155.0 m ´n nord-vestul 

corpului. 

Ċn urma prelucrŁrii datelor litologice, poziἪiei filtrelor, ad©ncimii nivelului 

hidrostatic, (utilizând programe de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al 

stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de apŁ subteranŁ ROAG03. Acesta se 

extinde ´n plan orizontal p©nŁ la limitele corpului Ἠi ´n plan vertical, de la culcuἨul 

acviferului p©nŁ la suprafaἪa topograficŁ (Figura 4.1.8). 

 
 

Figura 4.1.8 Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului de 

apŁ subteranŁ ROAG03 ï Colentina 
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Modelul tridimensional a indicat cŁ stratele poros-permeabile cu potenἪial 

acvifer din corpul de apŁ subteranŁ ROAG03 Ἠi formaἪiunile nesaturate ale acestuia, 

au un volum de 2.12 km3. 

Spectrul hidrodinamic al corpului de apŁ subteranŁ ROAG03 ï Colentina a 

fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice mŁsurate ´n 2018 în forajele din 

ReŞeaua HidrogeologicŁ NaŞionalŁ, a cotelor absolute mŁsurate pe r©urile ArgeἨ, 

Sabar, D©mboviἪa ĸi Colentina, ´n campaniile de teren Ἠi a nivelurilor ´nregistrate la 3 

staἪii hidrometrice Vidra, LunguleἪu Ἠi DragomireἨti. (Figura 4.1.9) 

 

 
 

Figura 4.1.9 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic ï corpul de apŁ subteranŁ 

ROAG03 

Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcἪiilor de curgere Ἠi analiza 

variaŞiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. Gradientul hidraulic 

variazŁ ´ntre 1,0 ï 2,0 ă ´n sud-vest Ἠi centrul corpului de apŁ subteranŁ Ἠi creἨte 

între 2-3 ă spre nord-vest. 

Pe baza modelului conceptual realizat ´n cele trei etape (model spaἪial, 

parametric Ἠi hidrodinamic), s-a realizat modelul de curgere al acviferului freatic din 

corpul de apŁ subteranŁ ROAG03 (Figura 4.1.10), utilizând pachetul Modflow. 
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Figura 4.1.10 Modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ ROAG03, regim natural 

de curgere al apei subterane 

Pe baza modelului numeric se observŁ faptul cŁ cota absolutŁ a nivelului 

hidrostatic variazŁ ´ntre 25.0 m Ἠi 150.0 m Ἠi cŁ ´n general reἪeaua hidrograficŁ este 

alimentatŁ din subteran, cu excepἪia unor zone locale de pe suprafaἪa corpului de 

apŁ subteranŁ ´n care r©urile sunt ´n echilibru cu acviferul Ἠi au schimburi reduse de 

apŁ sau alimenteazŁ acviferul freatic. 

Analiza Diagramelor Piper ĸi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice 
ale apei unor foraje de monitorizare pun ´n evidenŞŁ caracterul bicarbonat calcic-
magnezian al apei ĸi variaŞia relativ restr©nsŁ a chimismului. 
 Din analiza hŁrŞii utilizŁrii terenului (Figura 4.1.11) se observŁ cŁ suprafaŞa 

majoritarŁ a acestui corp de apŁ subteranŁ este ocupatŁ de terenuri cultivate.  
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Figura 4.1.11 Utilizarea terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG03-Colentina 

 

 

Corpul de apŁ subteranŁ ROAG05 - Lunca ĸi terasele r©ului Argeĸ  
 
 Corpul de apŁ subteranŁ freaticŁ este de tip poros permebil ĸi se dezvoltŁ ´n 
depozitele de v©rstŁ cuaternarŁ din lunca ĸi terasele r©ului Argeĸ. 
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 Acviferul freatic din lunca ĸi terasele r©ului Argeĸ prezintŁ un grad ridicat de 

vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor 

impermeabil sau semipermeabil. 

 Ċn cursul mediu ĸi inferior sectoarele ´n care acviferul freatic este protejat 

alterneazŁ cu sectoare neprotejate ´n funcŞie de condiŞiile morfo-hidrografice ale 

albiei r©ului ĸi de panta lui de scurgere. Ċn aceste douŁ sectoare se poate considera 

cŁ acviferul este parŞial protejat ´mpotriva poluŁrii, prin existenŞa unui strat de argile, 

silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depŁĸesc 4-5 m grosime decât pe unele 

terase mai înalte.   

 Din punct de vedere litologic, depozitele holocene, ce cantoneazŁ acviferul 
freatic, sunt alcŁtuite din nisipuri, nisipuri cu pietriĸuri, nisipuri cu pietriĸuri ĸi 
bolovŁniĸuri, cu intercalaŞii lentiliforme de argile, argile nisipoase, argile cu 
concreŞiuni calcaroase. Se remarcŁ prezenŞa depozitelor loessoide, la partea 
superioarŁ a depozitelor, ´n special ´n versantul st©ng al Neajlovului. 
 DatoritŁ lipsei unor orizonturi impermebile, sau a dezvoltŁrii discontinui a 
acestora la partea superioarŁ a depozitelor, se constatŁ un grad ridicat de 
vulnerabilitate la poluare. 

DirecŞia de curgere a acviferului freatic este dinspre nord-vest spre  sud-est, 
fluxul subteran urm©nd, ´n general, direcŞia de curgere a apelor de suprafaŞŁ ĸi panta 
reliefului.  

Ċn unele zone stratul acvifer freatic se aflŁ ´n contact direct cu acviferul de 
medie ad©ncime, iar ´n alte zone cele douŁ strate sunt separate printr-un complex 
argilos. 
 Acviferul freatic ĸi de medie ad©ncime constituie surse de alimentare cu apŁ 
pentru localitŁŞile ĸi unele obiective economice din zonŁ.  

Ċn vederea elaborŁrii modelul conceptual Ἠi cel matematic de curgere pentru 

corpul de apŁ subteranŁ ROAG05 au fost analizate informaἪiile de la 263 de foraje 

din ReἪeaua HidrogeologicŁ NaἪionalŁ Ἠi respectiv din alte baze de date 

hidrogeologice. Ċn urma prelucrŁrii acestor date, s-a obἪinut harta cu izohipsele 

culcuἨului acviferului freatic (Figura 4.1.12). 

 
Figura 4.1.12 Harta cu izohipsele culcuҍului acviferului freatic (ROAG05) 
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Cota absolutŁ a culcuἨului acviferului are valoarea minimŁ de 10.0 m ´n sud-

estul zonei de studiu Ἠi creἨte p©nŁ la 350.00 m ´n nord-vest, ´n dreptul localitŁἪii 

VultureἨti, judeἪul ArgeἨ (Figura 4.1.12). Valoarea minimŁ a altitudinii suprafeἪei 

topografice este de 11.0 m în sud-est Ἠi creἨte p©nŁ la 425.0 m ´n nord-vestul 

corpului. 

Ċn urma prelucrŁrii datelor litologice, poziἪiei filtrelor, ad©ncimii nivelului 

hidrostatic, (utilizând programe de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al 

stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de apŁ subteranŁ ROAG05. Acesta se 

extinde ´n plan orizontal p©nŁ la limitele corpului Ἠi ´n plan vertical, de la culcuἨul 

acviferului p©nŁ la suprafaἪa topograficŁ (Figura 4.1.13). 

 
 

Figura 4.1.13 Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului 

de apŁ subteranŁ ROAG05 ï Lunca ҍi terasele r©ului Argeҍ 

 

Modelul tridimensional a indicat cŁ stratele poros-permeabile cu potenἪial 

acvifer din corpul de apŁ subteranŁ ROAG05 Ἠi formaἪiunile nesaturate ale acestuia, 

au un volum de 51.73 km3. 

Spectrul hidrodinamic al corpului de apŁ subteranŁ ROAG05 ï Lunca Ἠi 

terasele r©ului ArgeἨ a fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice mŁsurate 

în zilele de 26-28 mai 2019 în forajele din ReŞeaua HidrogeologicŁ NaŞionalŁ, a 

cotelor absolute mŁsurate pe r©urile ArgeἨ, Sabar, Potop, Ciorog©rla, Glavacioc, 

Neajlov, Zboiu, D©mboviἪa, R©ul Doamnei, VrŁneἨti, R©ncŁcoiv, C©rcinov Ἠi 

BudiἨteanca, ´n campania de teren din zilele de 26-28 mai 2019 Ἠi a nivelurilor 

´nregistrate la 25 de staἪii hidrometrice, dintre care amintim: Malu Spart, GrŁdinari, 

BudeἨti, MŁlureni, D©rmŁneἨti, CiumeἨti, PiἨcani, R©uἨor, Mioveni, Moara din 

GroapŁ, Vadu Lat, CŁlugŁreni (Figura 4.1.14) 
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Figura 4.1.14 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic - corpul de apŁ subteranŁ 

ROAG05 

Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcἪiilor de curgere Ἠi analiza 

variaŞiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. Gradientul hidraulic 

variazŁ ´ntre 1.0 ï 3.0 ă în sud-estul corpului, între 2.0 ï 3.0 ă centrul corpului de 

apŁ subteranŁ Ἠi creἨte p©nŁ la 5.0 ă spre nord-vest. 

Pe baza modelului conceptual realizat ´n cele trei etape (model spaἪial, 

parametric, hidrodinamic), s-a realizat modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ 

ROAG05 (Figura 4.1.15), utilizând pachetul Modflow din cadrul programului 

FREEWAT. 

 
 

Figura 4.1.15 Modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ ROAG05, regim natural 

de curgere a apei subterane 

 

Pe baza modelului numeric se observŁ faptul cŁ cota absolutŁ a nivelului 

hidrostatic variazŁ ´ntre 20.0 m Ἠi 300.0 m Ἠi cŁ ´n general r©urile sunt alimentate din 

subteran, cu excepἪia unor zone locale de pe suprafaἪa corpului de apŁ subteranŁ ´n 

care r©urile sunt ´n echilibru cu acviferul Ἠi au schimburi reduse de apŁ sau 
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alimenteazŁ acviferul freatic. DirecἪia generalŁ de curgere a apei subterane este NV-

SE. 

 Diagramele Piper ĸi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei 
unor foraje din arhiva INHGA ĸi  PROSPECŝIUNI S.A. (Feru et al., 1966, 1969; 
ScafŁ, 1970; Maieru et al., 1990; CŁpraru, 1991), pun ´n evidenŞŁ o plajŁ mare de 
variaŞie a caracterului chimic al apelor. PredominŁ apele bicarbonatat calcice, dar 
apar ĸi ape clorosodice, precum ĸi ape de amestec. 
 Pentru acest corp de apŁ a fost elaboratŁ harta utilizŁrii terenului (prin 

programul Corine Land Cover 2000) (Figura 4.1.16) ´n scopul evidenŞierii zonelor cu 

posibil impact asupra  stŁrii calitative a corpului de apŁ subteranŁ. 
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Figura 4.1.16 Utilizarea  terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG05 - Lunca 

ĸi terasele r©ului Argeĸ 
 

Din analiza hŁrŞii se constatŁ cŁ cea mai mare proporŞie din suprafaŞa corpului 
de apŁ (71%)  este acoperitŁ de zone agricole.  

 
 

Corpul de apŁ subteranŁ ROAG07 - Lunca DunŁrii pe sectorul Giugiu-
OlteniŞa 

Corpul este de tip poros permeabil ĸi se dezvoltŁ ´n depozitele de luncŁ ale 

DunŁrii ´n sectorul Zimnicea ï OlteniŞa. 

 Acest corp de apŁ subteranŁ freaticŁ include o suprafaŞŁ redusŁ, situatŁ la 

nord de lunca DunŁrii, care este tipicŁ subzonei de descŁrcare a FormaŞiunii de 

FrŁteĸti din c©mpul Burnas. 

 Ċn acest sector al DunŁrii, lunca are lŁŞimi variabile cuprinse ´ntre 3-10 km.
 Acviferul freatic este constituit din pietriĸuri ĸi bolovŁniĸuri uneori cu intercalaŞii 
de nisipuri fine ĸi medii cu grosimi de 5-15 m. Debitele obŞinute din acest acvifer au 
valori cuprinse între 2-16 l/s/foraj. 
 Se observŁ o tendinŞŁ de scŁdere a granulometriei orizontului bazal cŁtre 

DunŁre, nisipurile cu pietriĸuri ĸi bolovaniĸuri trec©nd la nisipuri cu pietriĸuri, nisipuri, 

nisipuri argiloase, local nisipuri siltice. AceastŁ succesiune litologicŁ se regŁseĸte ĸi 

pe verticalŁ. La partea superioarŁ se dezvoltŁ argile, argile nisipoase ĸi depozite cu 

caracter loessoid, respectiv loessuri, argile +/- siltice +/- nisipoase +/- concreŞiuni 
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calcaroase, silturi +/- argiloase +/- nisipoase, intercalaŞii de nisipuri siltice, nisipuri 

argiloase. 

Astfel, pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG07 ï Lunca DunŁrii (Giurgiu - 
OlteniἪa) s-au analizat informaἪiile de la 42 de foraje din ReἪeaua HidrogeologicŁ 
NaἪionalŁ Ἠi respectiv din alte baze de date hidrogeologice ´n vederea elaborŁrii 
modelelor conceptual Ἠi matematic. Ċn urma prelucrŁrii acestor date, s-a obἪinut harta 
cu izohipsele culcuἨului acviferului freatic. (Figura 4.1.17) 

 
Figura 4.1.17 Harta cu izohipsele la culcuҍul acviferului freatic (ROAG07) 

 

Cota medie a culcuĸului acviferului freatic are valoarea de 22.50 m, minimul 

fiind de -5.00 m ´n partea de sud Ἠi maximul ating©nd 40.00 m ´n nord-vest. Valoarea 

minimŁ a altitudinii suprafeἪei topografice este de 14.1 m ´n vecinŁtatea localitŁἪii 

OlteniἪa Ἠi creἨte p©nŁ la 84.9 m ´n nord-vest, ´n apropierea oraἨului StŁneἨti. 

Ċn urma prelucrŁrii datelor litologice, poziἪiei filtrelor, ad©ncimii nivelului 

hidrostatic, (utilizând programe de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al 

stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de apŁ subteranŁ ROAG07. Acesta se 

extinde ´n plan orizontal p©nŁ la limitele corpului Ἠi ´n plan vertical, de la culcuἨul 

acviferului p©nŁ la suprafaἪa topograficŁ (Figura 4.1.18). 

 
 

Figura 4.1.18 Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului 

de apŁ subteranŁ ROAG07 ï Lunca DunŁrii (Giurgiu - Olteniҏa) 
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Modelul tridimensional a indicat cŁ stratele poros-permeabile cu potenἪial 

acvifer din corpul de apŁ subteranŁ ROAG07 Ἠi formaἪiunile nesaturate ale acestuia, 

au un volum de 26.84 km3. 

Spectrul hidrodinamic al corpului de apŁ subteranŁ ROOT08 ï Lunca Ἠi 

terasele Oltului inferior a fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice 

mŁsurate ´n zilele de 06 ï 07 Iunie 2018 ´n forajele din ReŞeaua HidrogeologicŁ 

NaŞionalŁ, a cotelor absolute mŁsurate pe r©urile Vedea, Parapanca, ArgeἨ Ἠi fluviul 

DunŁrea, ´n campaniile de teren din zilele de 06 ï 07 Iunie 2018 Ἠi a nivelurilor 

înregistrate la de staἪiile hidrometrice. (Figura 4.1.19) 

 
Figura 4.1.19 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic - corpul de apŁ subteranŁ 

ROAG07 

 

Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcἪiilor de curgere Ἠi analiza 

variaŞiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. Gradientul hidraulic are 

cea mai mare valoare de 4 ă ´n partea central-sudicŁ a zonei studiate Ἠi scade p©nŁ 

la 0.9 ă  ´n dreptul localitŁἪii Prundu, ´ntre r©urile ArgeἨ Ἠi Parapanca.  

Pe baza modelului conceptual realizat ´n cele trei etape (model spaἪial, 

parametric Ἠi hidrodinamic), s-a realizat modelul de curgere al acviferului freatic din 

corpul de apŁ subteranŁ ROAG07 (Figura 4.1.20), utiliz©nd pachetul Modflow din 

cadrul programului FREEWAT. 
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Figura 4.1.20 Modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ ROAG07, regim natural 

de curgere a apei subterane 

 

Pe baza modelului numeric cota absolutŁ a nivelului hidrostatic variazŁ ´ntre 

11.9 m Ἠi 51.0 m iar r©urile sunt alimentate din subteran, direcἪia de curgere a apei 

subterane modificându-se local ´n vecinŁtatea acestora. DirecἪia generalŁ de curgere 

a apei subterane este NV-SE, spre DunŁre. 

Din analiza hŁrŞii utilizŁrii terenului (Figura 4.1.21) se constatŁ cŁ cele mai 

mari proporŞii din suprafaŞa corpului de apŁ (83%)  sunt acoperite de zone agricole. 
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Figura 4.1.21 Utilizarea  terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG07- Lunca 

DunŁrii pe sectorul Giurgiu-OlteniŞa 
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Corpul de apŁ subteranŁ ROAG08 - Piteĸti 
 

Corpul de apŁ subteranŁ este de tip poros permeabil, cantonat în nisipurile  
care se dezvoltŁ la vest de r©ul Argeĸ ĸi include aproape ´n ´ntregime spaŞiul ocupat 
de C©mpia VlŁsiei ĸi parŞial C©mpia GŁvanu-Burdea. 
 Complexul de marne situat deasupra conferŁ acviferului o bunŁ protecŞie 

împotriva poluŁrii de la suprafaŞŁ. 

 InfiltraŞia eficace  este cuprinsŁ ´ntre 50-60 mm/m2/ an. 

 MineralizaŞia  totalŁ a apelor variazŁ ´ntre 100 mg/l ĸi 1000 mg/l  ajung©nd 
uneori p©nŁ la 3000 mg/l, iar apele  sunt de tipul bicarbonatat calcice ĸi magneziene 
slab mineralizate. 

Pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG08 ï PiteἨti, ´n vederea realizŁrii 

modelelor conceptual Ἠi matematic de curgere al apei subterane au fost analizate 

informaἪiile de la 322 de foraje din ReἪeaua HidrogeologicŁ NaἪionalŁ Ἠi respectiv din 

alte baze de date hidrogeologice. Ċn urma prelucrŁrii acestor date, s-a obἪinut harta 

cu izohipsele culcuἨului acviferului freatic. (Figura 4.1.22) 

 
 

Figura 4.1.22 Harta cu izohipsele culcuҍului acviferului freatic (ROAG08) 

 

 Cota absolutŁ a culcuἨului acviferului freatic are valoarea minimŁ de 40.0 m 

în sud-estul zonei de studiu (AdunaἪii-CopŁceni, judeἪul Giurgiu) Ἠi creἨte p©nŁ la 

340.0 m ´n nord, ´n dreptul localitŁἪii BuneἨti, judeἪul ArgeἨ. Valoarea minimŁ a 

altitudinii suprafeἪei topografice este de 75.0 m ´n sud Ἠi creἨte p©nŁ la 540.0 m ´n 

nordul corpului. 

Ċn urma prelucrŁrii datelor litologice, poziἪiei filtrelor, ad©ncimii nivelului 

hidrostatic, (utilizând programe de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al 

stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de apŁ subteranŁ ROAG08. Acesta se 

extinde ´n plan orizontal p©nŁ la limitele corpului Ἠi ´n plan vertical, de la culcuἨul 

acviferului p©nŁ la suprafaἪa topograficŁ (Figura 4.1.23). 
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Figura 4.1.23 Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului 

de apŁ subteranŁ ROAG08 ï Piteҍti 

 

Modelul tridimensional a indicat cŁ stratele poros-permeabile cu potenἪial 

acvifer din corpul de apŁ subteranŁ ROAG08 Ἠi formaἪiunile nesaturate ale acestuia, 

au un volum de 71.96 km3. 

Spectrul hidrodinamic al corpului de apŁ subteranŁ ROAG08 ï PiteἨti a fost 

realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice mŁsurate ´n zilele de 26-28 mai, 04-

06 iunie Ἠi 09-11 iulie 2019 ´n forajele din ReŞeaua HidrogeologicŁ NaŞionalŁ, a 

cotelor absolute mŁsurate pe r©urile ArgeἨ, C©lniἨtea, ClaniἪa, Teleorman, Neajlov Ἠi 

Dâmbovnic, în campaniile de teren din zilele de 26-28 mai, 04-06 iunie Ἠi 09-11 iulie 

2019 Ἠi a nivelurilor ´nregistrate la 17 staἪii hidrometrice. (Figura 4.1.24) 
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Figura 4.1.24 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic ï corpul de apŁ subteranŁ 

ROAG08 

 

Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcἪiilor de curgere Ἠi analiza 

variaŞiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. Gradientul hidraulic 

prezintŁ valoarea maximŁ de  5.0 ă ´n nord Ἠi scade traptat p©nŁ ´n zona sudicŁ 

unde ajunge la 1.5 ă. 

Pe baza modelului conceptual realizat ´n cele trei etape (model spaἪial, 

parametric Ἠi hidrodinamic), s-a realizat modelul de curgere al acviferului freatic din 

corpul de apŁ subteranŁ ROAG08 (Figura 4.1.25), utiliz©nd pachetul Modflow din 

cadrul programului FREEWAT. 
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Figura 4.1.25 Modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ ROAG08, regim natural 

de curgere a apei subterane 

 

Pe baza modelului numeric se observŁ faptul cŁ cota absolutŁ a nivelului 

hidrostatic variazŁ ´ntre 37.34 m Ἠi 294.0 m Ἠi cŁ r©urile sunt alimentate din subteran, 

direcἪia de curgere a apei subterane modific©ndu-se local ´n vecinŁtatea acestora. 

DirecἪia generalŁ de curgere a apei subterane este NV-SE. 

Pentru acest corp de apŁ a fost elaboratŁ harta utilizŁrii terenului (prin 

programul Corine Land Cover 2000) ´n scopul evidenŞierii zonelor cu posibil impact 

asupra  stŁrii calitative a corpului de apŁ subteranŁ (Figura 4.1.26). Se constatŁ cŁ 

cea mai mare parte din suprafaŞŁ este acoperitŁ de terenuri cultivate.  
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Figura 4.1.26 Utilizarea  terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG08-Piteĸti 
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Corpul de apŁ subteranŁ  ROAG09 - Luncile  r©urilor Vedea,Teleorman ĸi 
CŁlmŁŞui 
 

 Corpul de apŁ subteranŁ tip poros permeabil este dezvoltat ´n lunca ĸi 

terasele r©urilor Vedea ĸi Teleorman ĸi este de v©rstŁ cuaternarŁ. 

 Acviferul freatic este constituit din depozite fluvio-lacustre (nisipuri ĸi pietriĸuri) 

cu grosimi de 1,5-10 m. 

 Ċn ĸesul aluvionar, acviferul freatic are nivelul hidrostatic situat la adâncimi 

cuprinse între 2-10 m, fiind constituit din nisipuri cu pietriĸuri ĸi lentile de argilŁ. 

Debitele obŞinute prin forajele de captare sunt de circa 1-6 l/s/foraj. 

 Terasele r©urilor, constituite din pietriĸuri, bolovŁniĸuri ĸi nisipuri sunt 

acoperite de o pŁturŁ destul de groasŁ de loess, iar debitele sunt de aproximativ 0,2-

2 l/s/foraj. 

 Stratul acoperitor este constituit din silturi nisipoase argiloase, iar grosimea 

acestuia poate atinge 30 m în zonele de interfluvii. 

 DirecŞia de curgere este aproximativ nord ï sud, în cursul superior, pentru ca 

la intrarea ´n c©mpia GŁvanu-Burdea sŁ-ĸi schimbe direcŞia de curgere spre SE, iar 

la intrarea ´n zona c©mpiei ´nalte a Burnasului sŁ-ĸi reia cursul nord-sud. 

 Conductivitatea hidraulicŁ a depozitelor acvifere freatice are valori cuprinse 

între 20-100 m/zi, valori ce cresc treptat spre zonele de terase ĸi lunci. Valori mai 

mici (sub 20 m/zi) se remarcŁ pe interfluviile din c©mpiile Boianu, Burdea, estul 

câmpiei Vedea. 

 TransmisivitŁŞile au valori cuprinse ´ntre 50-500 m2/zi (cu valori mai mari p©nŁ 

la 1000 m2/zi la sud de Roĸiori de Vede). Ċn general, depozitele din luncile ĸi terasele 

bazinului hidrografic CŁlmŁŞui au capacitate de debitare redusŁ. 

Pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG09 ï Luncile râurilor Vedea, Teleorman 

Ἠi CŁlmŁἪui, informaἪiile de la 351 de foraje din ReἪeaua HidrogeologicŁ NaἪionalŁ Ἠi 

respectiv din alte baze de date hidrogeologice. Ċn urma prelucrŁrii acestor date, s-a 

obἪinut harta cu izohipsele culcuἨului acviferului freatic. (Figura 4.1.27) 

 
Figura 4.1.27 Harta cu izohipsele culcuҍului acviferului freatic (ROAG09) 
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Cota absolutŁ a culcuἨului acviferului freatic are valoarea minimŁ de 0.0 m ´n 

sudul zonei de studiu, ´n vecinŁtatea DunŁrii, Ἠi creἨte p©nŁ la 310.0 m ´n nord, ´n 

zona montanŁ. Valoarea minimŁ a altitudinii suprafeἪei topografice este de 25.0 m ´n 

sud Ἠi creἨte p©nŁ la 420.0 m ´n nordul corpului. 

Ċn urma prelucrŁrii datelor litologice, poziἪiei filtrelor, ad©ncimii nivelului 

hidrostatic, (utilizând programe de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al 

stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de apŁ subteranŁ ROAG09. Acesta se 

extinde ´n plan orizontal p©nŁ la limitele corpului Ἠi ´n plan vertical, de la culcuἨul 

acviferului p©nŁ la suprafaἪa topograficŁ (Figura 4.1.28). 

 
Figura 4.1.28 Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului 

de apŁ subteranŁ ROAG09 ï Luncile r©urilor Vedea, Teleorman ҍi CŁlmŁҏui 

 

Modelul tridimensional a indicat cŁ stratele poros-permeabile cu potenἪial 

acvifer din corpul de apŁ subteranŁ ROAG09 Ἠi formaἪiunile nesaturate ale acestuia, 

au un volum de 117.18 km3. 

Spectrul hidrodinamic al corpului de apŁ subteranŁ ROAG09 ï Luncile râurilor 

Vedea, Teleorman Ἠi CŁlmŁἪui a fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice 

mŁsurate ´n zilele de 26 - 28 mai, 04 - 06 iunie 2019 ´n forajele din ReŞeaua 

HidrogeologicŁ NaŞionalŁ, a cotelor absolute mŁsurate pe r©urile CŁlmŁἪui, Siu, 

Iminog, Plapcea, Cotmana, Tinoasa, ClaniἪa, Teleorman Ἠi Vedea, ´n campaniile de 

teren din zilele de 26 - 28 mai, 04 - 06 iunie 2019 Ἠi a nivelurilor ´nregistrate la nouŁ 

staἪii hidrometrice. (Figura 4.1.29) 
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Figura 4.1.29 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic - corpul de apŁ subteranŁ 

ROAG09 

 

Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcἪiilor de curgere Ἠi analiza 
variaŞiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. Gradientul hidraulic 
prezintŁ valoarea ridicatŁ de 4.0 ă ´n zona nordicŁ Ἠi scade treptat p©nŁ la valoarea 
de 1.6 ă ´n sud. 

Pe baza modelului conceptual realizat ´n cele trei etape (model spaἪial, 
parametric, hidrodinamic), s-a realizat modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ 
ROAG09 (Figura 4.1.30), utilizând pachetul Modflow din cadrul programului 
FREEWAT. 

 
Figura 4.1.30 Modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ ROAG09, regim natural 

de curgere a apei subterane 
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Pe baza modelului numeric se observŁ faptul cŁ cota absolutŁ a nivelului 

hidrostatic variazŁ ´ntre 26.09 m Ἠi 330.0 m Ἠi cŁ ´n general reἪeaua hidrograficŁ este 

alimentatŁ din subteran. DirecἪia generalŁ de curgere a apei subterane este NNV-

SSE, cŁtre fluviul DunŁrea. 

 Din analiza hŁrŞii utilizŁrii terenului (Figura 4.1.31) se constatŁ cŁ cea mai 
mare parte a suprafeŞei corpului de apŁ (83%) este acoperitŁ de zone agricole.  
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Figura 4.1.31 Utilizarea  terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ  ROAR09- Luncile  

r©urilor Vedea,Teleorman ĸi CŁlmŁŞui 
 
 

Corpul de apŁ subteranŁ ROAG10 -  Lunca DunŁrii pe sectorul Turnu 
MŁgurele ï Zimnicea 
 

Acest corp de apŁ subteranŁ freaticŁ se dezvoltŁ ´n depozitele poros 
permeabile din lunca ĸi terasa joasŁ a DunŁrii pe sectorul Turnu MŁgurele ï 
Zimnicea. 

Ċn cuprinsul acestui sector se aflŁ balta Suhaia alimentatŁ de r©ul CŁlmŁŞui. 
Lunca are lŁŞimi variabile cuprinse între 2-6 km. 

Acviferul freatic este cantonat ´n pietriĸuri, bolovŁniĸuri ĸi nisipuri fine siltice.  

Debitele obŞinute prin pompare au variat ´ntre 1,5-12 l/s/foraj, pentru denivelŁri 

cuprinse între 0,1-2,0 m. 

În vederea elaborarii modelului conceptual Ἠi cel matematic de curgere al apei 

subterane pentru corpul ROAG10 s-au analizat informaἪiile de la 30 de foraje din 

ReἪeaua HidrogeologicŁ NaἪionalŁ Ἠi respectiv din alte baze de date hidrogeologice. 

Ċn urma prelucrŁrii acestor date, s-a obἪinut harta cu izohipsele culcuἨului acviferului 

freatic. (Figura 4.1.32). 
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Figura 4.1.32 Harta cu izohipsele culcuҍului acviferului freatic (ROAG10) 

 

Cota absolutŁ a culcuἨului acviferului are valoarea minimŁ de 0.0 m ´n sud-

vestul zonei de studiu Ἠi creἨte p©nŁ la 30.00 m ´n nord, ´n dreptul localitŁἪii ViiἨoara, 

cota medie av©nd valoarea de 15.00 m. Valoarea minimŁ a altitudinii suprafeἪei 

topografice este de 11.98 m ´n sud Ἠi creἨte p©nŁ la 98.0 m ´n nord-vest. 

Ċn urma prelucrŁrii datelor litologice, poziἪiei filtrelor, adâncimii nivelului 

hidrostatic, (utilizând programe de specialitate) s-a realizat modelul tridimensional al 

stratelor poros-permeabile  din cadrul corpului de apŁ subteranŁ ROAG10. Acesta se 

extinde ´n plan orizontal p©nŁ la limitele corpului Ἠi ´n plan vertical, de la culcuἨul 

acviferului p©nŁ la suprafaἪa topograficŁ (Figura 4.1.33). 

 

 
 

Figura 4.1.33 - Model tridimensional al stratelor poros-permeabile din cadrul corpului 

de apŁ subteranŁ ROAG10 ï Lunca DunŁrii (Turnu MŁgurele ï Zimnicea) 

 

Modelul tridimensional a indicat cŁ stratele poros-permeabile cu potenἪial 

acvifer din corpul de apŁ subteranŁ ROAG10 au un volum de 2.44 km3. 
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Spectrul hidrodinamic al corpului de apŁ subteranŁ ROAG10 ï Lunca DunŁrii 

(Turnu MŁgurele-Zimnicea) a fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice 

mŁsurate ´n zilele de 06 ï 07 Iunie 2018 ´n forajele din ReŞeaua HidrogeologicŁ 

NaŞionalŁ, a cotelor absolute mŁsurate pe r©urile S©i, CŁlmŁἪui, PasŁrea, Vedea Ἠi 

fluviul DunŁrea, ´n campaniile de teren din zilele de 06 ï 07 Iunie 2018 Ἠi a nivelurilor 

´nregistrate la staἪiile hidrometrice. (Figura 4.1.34). 

 
Figura 4.1.34 Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic ï corpul de apŁ subteranŁ 

ROAG10 

 

Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcἪiilor de curgere Ἠi analiza 

variaŞiei gradientului hidraulic de-a lungul liniilor de curent. Gradientul hidraulic are 

cea mai mare valoare de 1.9 ă ´n partea esticŁ Ἠi scade p©nŁ la 0.4 ă  ´n 

apropierea râului Sâi.  

Pe baza modelului conceptual realizat în cele trei etape (model spaἪial, 

parametric Ἠi hidrodinamic), s-a realizat modelul de curgere al acviferului freatic din 

corpul de apŁ subteranŁ ROAG10 (Figura 4.1.35), utiliz©nd pachetul Modflow din 

cadrul programului FREEWAT. 

 

 
Figura 4.1.35 Modelul numeric al corpului de apŁ subteranŁ ROAG10, regim natural 

de curgere a apei subterane 
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Pe baza modelului de curgere se observŁ faptul cŁ cota absolutŁ a nivelului 

hidrostatic variazŁ ´ntre 16.5 m Ἠi 33.0 m Ἠi cŁ ´n general reἪeaua hidrograficŁ este 

alimentatŁ din subteran. DirecἪia generalŁ de curgere a apei subterane este N-S, 

spre DunŁre. 

Pentru acest corp de apŁ a fost elaboratŁ harta utilizŁrii terenului (prin 

programul Corine Land Cover 2000) ´n scopul evidenŞierii zonelor cu posibil impact 

asupra  stŁrii calitative a corpului de apŁ subteranŁ (Figura 4.1.36). Se constatŁ cŁ 

cea mai mare parte din suprafaŞŁ este acoperitŁ de terenuri cultivate (85%).  
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Figura 4.1.36 Utilizarea terenului pentru corpul de apŁ subteranŁ ROAG10 - Lunca 
DunŁrii pe sectorul Turnu MŁgurele ï Zimnicea 

 
 

Corpul de apŁ subteranŁ ROAG11  Bucureĸti-Slobozia 
 
 Acest corp de apŁ de medie ad©ncime este de tip poros permeabil, sub 
presiune, ĸi este cantonat ´n Nisipurile de Mostiĸtea, de v©rstŁ pleistocen superioarŁ.  
 Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri fine, 
micacee de culoare v©nŁtŁ-cenuĸie, uneori cu intercalaŞii ruginii. ConstituŞia 
petrograficŁ este caracterizatŁ prin absenŞa elementelor calcaroase ĸi pare sŁ 
corespundŁ cu a nisipurilor din FormaŞiunea  de FrŁteĸti. 
 Acest orizont se dezvoltŁ, ´n terasa din st©nga D©mboviŞei, sub forma unui 

strat de 10-15 m grosime, dar ´n multe amplasamente din cuprinsul oraĸului 

Bucureĸti are aspectul unei succesiuni de nisipuri cu intercalaŞii argiloase, a cŁrei 

dezvoltare nu depŁĸeĸte uneori c©Şiva metri. 

 Ċn terasa din dreapta D©mboviŞei acest orizont acvifer de nisipuri prezintŁ 

intercalaŞii frecvente de pietriĸuri ĸi aratŁ o tendinŞŁ de reunire spre sud cu 

Pietriĸurile de Colentina . 

 Acest orizont acvifer este situat în zona oraĸului Bucureĸti la ad©ncimi 

cuprinse ´ntre 20 m ĸi 42 m, av©nd niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m 

ad©ncime. ConductivitŁŞile hidraulice au valori de 5-15 m/zi, iar transmisivitŁŞile nu 

depŁĸesc 150 m2/zi. 
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 Aria de rŁsp©ndire a acestui acvifer se extinde mult la est de Bucureĸti p©nŁ 

´n zona luncii DunŁrii, la Feteĸti ĸi la vest de Bucureĸti p©nŁ la Olt, ocup©nd aproape 

´n ´ntregime C©mpia VlŁsiei ĸi parŞial C©mpia GŁvanu-Burdea. Ċn aceste ultime douŁ 

subunitŁŞi morfologice Nisipurile de Mostiĸtea au  nivel liber. 

 AceastŁ diferenŞŁ este imprimatŁ de caracterul miĸcŁrilor neotectonice 

(miĸcŁri tectonice care s-au produs ´n Cuaternar): pozitive ´n Domeniul Getic ĸi 

negative ´n Domeniul oriental. Ċn acest fel Nisipurile de Mostiĸtea de la vest de Argeĸ 

se gŁsesc la ad©ncimi ce nu depŁĸesc 25 m  ´n timp ce la est de Argeĸ, Nisipurile de 

Mostiĸtea se situeazŁ la ad©ncimi cuprinse ´ntre 35-50 m, având caracter se strat 

sub presiune (strat acvifer de medie adâncime). 

 Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostiĸtea, care se dezvoltŁ la est de 

Argeĸ se face ´n mod deosebit prin drenanŞŁ ascendentŁ din FormaŞiunea de 

FrŁteĸti. 

 Conductivitatea hidraulicŁ a acestui orizont acvifer, ´n zona oraĸului Bucureĸti, 

este de 3-8 m/zi, iar transmisivitŁŞile variazŁ ´n limite cuprinse ´ntre 150 ï 450 m2/zi. 

O zonare a transimivitŁŞilor acviferului de Mostiĸtea  pentru aceastŁ zonŁ  este 

prezentatŁ ´n figura 4.1.36. 

 Zonarea pe baza capacitŁŞii de debitare a fost realizatŁ select©nd  forajele 

hidrogeologice din baza  de date, care sunt  amplasate pe suprafaŞa corpului de apŁ 

subteranŁ (Figura 4.1.37). Au fost  analizate forajele cu ad©ncimi cuprinse ´ntre 20-

60 m, care exploateazŁ acviferul acumulat ´n depozitele de v©rstŁ pleistocen 

superioarŁ (Nisipurile de Mostiĸtea) - 623 foraje - ĸi care au debitul specific cuprins 

între 0,01- 9,75 l/s/m. 

 Din analiza efectuatŁ rezultŁ cŁ ´n cea mai mare parte din suprafaŞa corpului 

de apŁ debitele specifice sunt mici (de p©nŁ la 1 l/s/m). Zonele cu valori mai mari se 

situeazŁ ´n partea sudicŁ ĸi sud esticŁ a corpului de apŁ subteranŁ. 

 

 
 

Figura 4.1.37 Zonarea cantitativŁ a corpului de apŁ subteranŁ ROAG11 
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Corpul de apŁ subteranŁ ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe 
 

Corpul de apŁ subteranŁ de ad©ncime este cantonat ´n FormaŞiunile de 
FrŁteĸti ĸi C©ndeĸti, de v©rstŁ romanian medie ï pleistocen inferioarŁ. 

La est de r©ul Argeĸ, p©nŁ ´n partea de sud a Platformei Moldoveneĸti ĸi 
DunŁre, subunitatea morfo-structuralŁ a Depresiunii Valahe, care mai poate fi 
recunoscutŁ ca Domeniul Oriental, este constituitŁ din trei subzone hidrogeologice 
orientate vest-est. 

a) prima subzonŁ este aceea care corespunde dezvoltŁrii FormaŞiunii de 

C©ndeĸti de v©rstŁ romanian medie-pleistocen inferioarŁ, situatŁ ´n partea de nord a 

Depresiunii Valahe. 

b) cea de-a douŁ subzonŁ, este zona centralŁ care corespunde dezvoltŁrii 

formaŞiunilor romanian - pleistocen inferioare situate ´n domeniul de maximŁ 

subsidenŞŁ ĸi maximŁ grosime (500 m) a depozitelor romanian-cuaternare constituite 

din strate nisipoase foarte fine argiloase ĸi marnoase. Ċn aceastŁ subzonŁ, acviferele 

puse ´n evidenŞŁ p©nŁ la ad©ncimea de circa 400 m au un potenŞial de debitare 

redus ĸi o mineralizare ridicatŁ.  

c) cea de-a treia subzonŁ este cea a dezvoltŁrii FormaŞiunii de FrŁteĸti, de 

vârstŁ romanian superior - pleistocen inferioarŁ, situatŁ ´n partea de sud a 

domeniului considerat. 

a) FormaŞiunea de C©ndeĸti se dezvoltŁ ´n partea de nord a domeniului 

oriental, subzonŁ a cŁrei limitŁ nordicŁ poate fi trasatŁ prin localitŁŞile: Valea MŁrului-

Poenari-Voineĸti-Pucioasa-Câmpina-Apostolache-Vipereĸti-Dumitreĸti-Mera-Oneĸti-

sud BacŁu. 

 Limita nordicŁ a FormaŞiunii de C©ndeĸti ´n sudul Podiĸului Moldovenesc este 

marcatŁ de localitŁŞile: BacŁu-Vaslui-Lunca Banului (pe râul Prut).  

 Limita sudicŁ a FormaŞiunii de C©ndeĸti nu poate fi trasatŁ cu precizie dec©t 

´ntre Piteĸti-Topoloveni-GŁeĸti-Titu, de unde ´ncepe sŁ se dezvolte zona centralŁ de 

maximŁ subsidenŞŁ (menŞionatŁ la paragraful b), care are aspectul unei mari cuvete 

de sedimentare cu elemente fine ĸi foarte fine (argile nisipoase, argile ĸi marne). 

 Ċn aria de dezvoltare a FormaŞiunii de C©ndeĸti se pot deosebi, pe 

considerente structurale, douŁ sectoare: 

- sectorul  vestic, cuprins ´ntre Argeĸ ï Prahova - Teleajen ï Cricovul SŁrat 

- sectorul estic, care se dezvoltŁ ´ncep©nd de la localitŁŞile Pietroasele ĸi St©lpu 

ĸi cuprinde teritoriile cuprinse ´ntre localitŁŞile BuzŁu-Râmnic-Focĸani- 

MŁrŁĸeĸti ĸi Adjud. 

 Din analiza granulometriei FormaŞiunii de C©ndeĸti se constatŁ prezenŞa a 

douŁ faciesuri litologice individualizate astfel: 

- ´n zona colinarŁ ĸi subcolinarŁ sunt ´nt©lnite formaŞiuni detritice alcŁtuite din 

pietriĸuri ĸi chiar bolovŁniĸuri cu grosimi mari; 

- ´n zona de c©mpie sunt ´ntŁlnite alternanŞe de strate de pietriĸuri cu nisipuri de 

diverse granulometrii ajung©nd ca la limita domeniului granulometria sŁ fie 

predominant psamiticŁ. 

În subzona Picior de Munte ï Gura SuŞii apele subterne se acumuleazŁ la 

ad©ncimi mari. Ċnclinarea sensibilŁ a lor spre Şinutul de c©mpie produce sŁturarea 
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treptatŁ a depozitelor psefitice, ĸi deversarea lor sub formŁ de izvoare sau sub forma 

alimentŁrii aluviunilor mai tinere, care genereazŁ astfel bogate strate acvifere 

freatice. Ċn regiunea de c©mpie, FormaŞiunea de C©ndeĸti este reprezentatŁ prin 

depozitele fluviatile ĸi lacustre, alcŁtuite dintr-o alternanŞŁ de pietriĸuri ĸi nisipuri cu 

pachete groase argiloase. Pe mŁsura avansŁrii spre zona centralŁ de c©mpie 

depozitele permeabile ´ncep sŁ prezinte o creĸtere treptatŁ a conŞinutului ´n 

elemente psamitice, care devin precumpŁnitoare cŁtre limita cu zona centralŁ. 

 FormaŞiunea de FrŁteĸti din domeniul oriental cuprinde un teritoriu care se 

extinde de la lunca DunŁrii p©nŁ ´n c©mpia dintre Argeĸ-IalomiŞa-Siret. 

Depozitele poros-permeabile sunt alcŁtuite dintr-o succesiune de nisipuri ĸi 

pietriĸuri depuse peste depozite pliocene ĸi acoperite de depozite pleistocen mediu 

superioare. 

 Ċn zona de c©mpie dunŁreanŁ, FormaŞiunea de FrŁteĸti este aproape 

orizontalŁ (´n C©mpia Burnasului) la ad©ncimi ce nu depŁĸesc 20-30 m, dar pe 

mŁsura avansŁrii spre interiorul arcului dunŁrean acest orizont ´ncepe sŁ se afunde 

sub c©mpie ĸi totodatŁ sŁ se despartŁ treptat ´n douŁ ĸi trei nivele de nisipuri cu 

pietriĸuri, aĸa cum se prezintŁ ´n perimetrul municipiului Bucureĸti, separate prin 

douŁ pachete argiloase marnoase ĸi acoperite de un pachet gros de marne cu 

intercalaŞii argiloase-nisipoase (complexul marnos-pleistocen mediu). 

 Puternicele lentile de pietriĸuri care se dezvoltŁ ´n nivelele pemeabile ale 

acestui complex acvifer asigurŁ capacitatea de debitare, iar debitele captate  

oscileazŁ ´n jurul a 5-12 l/s foraj. 

 Apele de ad©ncime din aceastŁ unitate hidrogeologicŁ a domeniului oriental al 

depresiunii Valahe au o mineralizaŞie redusŁ, iar tipul dominant de apŁ este 

bicarbonatat-sodicŁ.  

 Pe baza datelor provenite din forajele hidrogeologice existente în interfluviul 
Argeĸ-IalomiŞa s-a apreciat cŁ grosimea minimŁ a FormaŞiunii de C©ndeĸti este de 
circa 40 m, iar cea maximŁ depŁĸeĸte 500 m.  

Deasupra sistemului acvifer Romanian ï Pleistocen inferior, se dezvoltŁ un 
sistem acvifer cantonat ´n formaŞiuni de v©rstŁ pleistocen medie. 

Din punct de vedere litologic, aceste formaŞiuni sunt alcŁtuite dintr-o alternanŞŁ 

de nisipuri, de la fine p©nŁ la grosiere, local argiloase, pietriĸuri, mai rar bolovŁniĸuri, 

cu argile ĸi marne, local nisipoase sau cu concreŞiuni calcaroase. 

SecŞiunea hidrogeologicŁ realizatŁ prin forajele hidrogeologice situate ´ntre 
Caragele ĸi RuĸeŞu este prezentatŁ ´n figura 4.1.38.  

Alimentarea acviferului se face în principal din precipitaŞii, ´n zona colinarŁ de 
la nord-est de BuzŁu, acolo unde aceste formaŞiuni afloreazŁ. Este posibilŁ ĸi o 
alimentare din depozitele conului aluvionar al r©ului BuzŁu, acolo unde aceste 
depozite nu sunt separate prin intercalaŞii argiloase. 

DirecŞia generalŁ de curgere a apei subterane este NV ï SE. 
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Figura 4.1.38 SecŞiune hidrogeologicŁ ´ntre Caragele ĸi RuseŞu (dupŁ E. Radu) 

 

 Depresiunea ValahŁ se prelungeĸte cŁtre nord p©nŁ la limita marcatŁ ´n 

partea de sud a Podiĸului Moldovenesc de linia ce trece pe la nord de Adjud (pe 

Valea Siretului), la nord de B©rlad (pe r©ul B©rlad) ĸi Oancea (pe r©ul Prut). 

 DatoritŁ caracterului monoclinal al depozitelor care alcŁtuiesc fundamentul 

zonei sudice a Podiĸului Moldovenesc, formaŞiunile acvifere pliocene ce se dispun 

peste depozitele din fundament prezintŁ caracteristici hidrogeologice distincte. 

 Ċn sectorul de nord al regiunii se individualizeazŁ o zonŁ caracterizatŁ prin 

prezenŞa acumulŁrilor de apŁ ´n formaŞiuni fin nisipoase-argiloase de vârstŁ pliocen 

superioarŁ (dacianŁ). Ċn aceastŁ zonŁ delimitatŁ la nord de o linie sinuoasŁ ce trece 

prin localitŁŞile Huĸi-Vaslui-Laza ï sud Secuieni sunt exploatabile strate acvifere 

nisipoase caracterizate prin debite specifice p©nŁ la 0,5 l/s/m. AceastŁ zonŁ 

´ndeplineĸte ĸi rolul de zonŁ de alimentare cu apŁ a formaŞiunilor pliocene ĸi ´n 

special a celor daciene, care se dezvoltŁ la sud de linia menŞionatŁ.  

 Zona formaŞiunilor acvifere cantonate ´n depozitele Romanian ĸi Pleistocen 

inferior se dezvoltŁ la sud de linia ce ar uni localitŁŞile Bereĸti-GriviŞa-Iveĸti- Lespezi. 

 Ċn cadrul acestei zone se individualizeazŁ pe criterii litologice doua subzone: 

          a) subzona formaŞiunilor acvifere ´n facies psefitic ce se dezvoltŁ de-a lungul 

râului Bârlad de la sud de acest oraĸ, p©nŁ la Tecuci. Ċn aceastŁ subzonŁ acviferul 

romanian-pleistocen inferior este constituit din pietriĸuri ĸi nisipuri cu o dispoziŞie 

aparent sinclinalŁ, cu axul ´ndreptat de-a lungul râului Bârlad. Acviferul este sub 

presiune, cu nivel artezian pe mŁsura ad©ncirii sub ad©ncimea de 100 m, ĸi cu 

debite superioare, de ordinul a 5-10 l/s, apa fiind de foarte bunŁ calitate. Se remarcŁ 

tendinŞa de autocolmatare a surselor prin antrenarea particulelor fine de nisip 

existente ´n pietriĸurile ĸi nisipurile grosire ale acestor depozite. Acest fenomen este 
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specific subzonei oraĸului Tecuci, care se alimenteazŁ cu apŁ din acviferul menŞionat 

ĸi care pierde anual c©teva foraje prin autocolmatare. 

 b) subzona acviferului romanian-pleistocen inferior în facies psamo-pelitic 

care cuprinde  Podiĸul Covurlui, p©nŁ la o limitŁ ce ar uni localitŁŞile UmbrŁreĸti-

Pechea-Tulceĸti ĸi care se caracterizeazŁ prin aceea ca acviferul de ad©ncime este 

constituit din nisipuri medii ĸi fine, cu debite reduse, care nu depŁĸesc 0,5 l/s. 

 Acest corp de apŁ subteranŁ aparŞine teritorial urmŁtoarelor AdministraŞii 

Bazinale de ApŁ: Argeĸ-Vedea (cu sediul la Piteĸti); BuzŁu- IalomiŞa (cu sediul la 

BuzŁu); Siret (cu sediul la BacŁu) ĸi Prut-B©rlad (cu sediul la Iaĸi) ĸi a fost atribuit 

pentru manageriere ABA Argeĸ-Vedea . 

  
Corpul de apŁ subteranŁ ROAG13 - Bucureĸti  

 
Corpul de apŁ subteranŁ de ad©ncime este de tip poros ï permeabil  ĸi este 

cantonat ´n  depozitele de v©rstŁ romanin superior-pleistocen inferioarŁ 
(FormaŞiunea de FrŁteĸti).  

Ċn zona oraĸului Bucureĸti ´n cuprinsul acestei formaŞiuni apar douŁ intercalaŞii 
argiloase-nisipoase, de circa 20 m grosime, care separŁ aceastŁ formaŞiune ´n trei 
strate de 30 m grosime fiecare, prezent©nd o variaŞie granulometricŁ de la pietriĸuri 
´n bazŁ, la nisipuri ´n partea superioarŁ.  

Petrografic aceste depozite conŞin fracŞiuni granulometrice provenite din 
cristalinul carpatic, la care, ´n zona adiacentŁ a DunŁrii se adaugŁ cele provenite din 
platforma prebalcanicŁ, ultimele fiind reprezentate prin calcare barremiene, cretŁ 
senonianŁ ĸi riolite. Ċn acestŁ compoziŞie nu s-a semnalat prezenŞa unor fracŞiuni de 
origine fliĸoidŁ. 
 Din punct de vedere structural, se constatŁ o ridicare gradatŁ a acestui 
complex de la nord spre sud, paralel cu o subŞiere ´n acelaĸi sens. 
 FormaŞiunea de FrŁteĸti este acoperitŁ de Complexul Marnos, care cuprinde o 
succesiune de lentile groase de marne ĸi argile nisipoase cu intercalaŞii lenticulare 
subŞiri de nisipuri fine. Pe baza poziŞiei geometrice generale ĸi a faunei fosile 
determinate, s-a atribuit acestui complex vârsta pleistocen medie. 
 Pe teritoriul dintre Argeĸ ĸi IalomiŞa, complexul marnos suportŁ un pachet gros 
de nisipuri, de circa 20 m, care devin din ce în ce mai fine de la vest spre est. Ele 
aparŞin Nisipurilor de Mostiĸtea  de v©rsta pleistocen superioarŁ. 
 Ċn cea mai mare parte a regiunii menŞionate (´ntre Argeĸ ĸi IalomiŞa). Nisipurile 
de Mostiĸtea suportŁ o pŁturŁ groasŁ de 10-20 m de depozite loessoide, care 
prezintŁ o ´nclidare redusŁ dinspre nord spre sud, conform pantei morfologice. In 
aceste depozite au fost identificate depunerile vechilor terase ale bazinului 
hidrografic Argeĸ, reprezentate prin  Pietriĸurile de Colentina care au fost atribuite tot 
Pleistocenului superior. 
 Având în vedere extinderea redusŁ a celor douŁ orizonturi acvifere suprapuse 
sistemului acvifer al FormaŞiunii de FrŁteĸti se poate considera cŁ aceste orizonturi 
au o importanŞŁ strict localŁ. 

Analiza structuralŁ detaliatŁ a FormaŞiunii de FrŁteĸti din zona municipiului 
Bucureĸti a fost posibilŁ datoritŁ numarului mare de foraje de exploatare (circa 350 
foraje). VariaŞia faciesului litologic pe verticalŁ, de la pietriĸuri cu nisipuri (depozite de 
origine fluvialŁ), la nisipuri argiloase ĸi argile nisipoase (depozite de origine lacustrŁ) 
ĸi repetarea acestui proces, ar putea conferi FormaŞiunii de FrŁteĸti ´n zona 
Bucureĸti un regim de sedimentare mixt fluvio-lacustru, cu caracter ciclic. În cadrul 
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acestei formaŞiunii, ´n zona municipiului Bucureĸti, se evidenŞiazŁ trei strate A, B ĸi C 
(Figura 4.1.39). 
 

 
 

Figura 4.1.39 SecŞiuni geologice ´n zona oraĸului Bucureĸti (Bretotean,1997) 
 

 
 

Figura 4.1.40 SecŞiune geologicŁ ´n zona oraĸului Bucureĸti (partea esticŁ) (Liteanu, 

1952) 
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Grosimea stratului A variazŁ ´n limite largi, de la 5-10 m la 60-65 m, frecvenŞa 
maximŁ fiind de 25-30m, ´n timp ce grosimile stratelor B ĸi C variazŁ ´ntre 5-10 m ĸi 
50-55 m, respectiv 45-50 m, frecvenŞele maxime ´nregistr©ndu-se în intervalele 20-25 
m, respectiv 25-30 m. 
 Stratul A are o presiune de strat de 40 m coloanŁ de apŁ ´n sudul 
Bucureĸtiului ĸi de 146 m coloanŁ de apŁ, ´n nordul oraĸului. 
 Stratul B are o presiune disponibilŁ de circa 70 m ´n sud ĸi de 200 m ´n nord, 
´n timp ce stratul C are o presiune disponibilŁ de 100 m ´n sud ĸi de 215 m în nord. 
 Nivelurile piezometrice sunt situate la cote ce variazŁ ´ntre +54 m ĸi +24 m 
pentru stratul A, +56 m pentru stratul B ĸi +52 m pentru stratul C ´n zona de nord-
vest a oraĸului. 

O secŞiune geologicŁ efectuatŁ ´n partea esticŁ a oraĸului Bucureĸti este 

prezentatŁ ´n figura 4.1.40. 

 Afluxul subteran calculat pe conturul circular al zonei de centurŁ a oraĸului are 
o valoare de 1200 l/s, ceea ce demonstreazŁ depŁĸirea debitului maxim admis, fapt 
ce se confirmŁ ĸi prin existenŞŁ a mai multor subzone depresionare situate atât în 
centrul c©t ĸi ´n subzonele periferice ale oraĸului. 

Rezultatele realizŁrii modelului conceptual ´n trei etape (model spaἪial, 
parametric Ἠi hidrodinamic) Ἠi modelului de curgere al acviferului freatic, pentru cele 
7 corpuri de apŁ subteranŁ, sunt prezentate ´n tabelul 4.1.1. 
 
Tabelul 4.1.1 Rezultatele aplicŁrii modelului conceptual 
 
Nr. Nume corp de apŁ Cod corp de 

apŁ 
Cota absolutŁ a 
culcuἨului 
acviferului 

Cota absolutŁ a 
nivelului 

hidrostatic 

DirecἪia generalŁ de 
curgere 

1   MunŞii Piatra Craiului ROAG01 -  -  -  

2  Câmpia Titu ROAG02 90.0m SE - 
410.00m  NV 

104.0 m Ἠi 
373.0 m 

NV-SE 

3  Colentina ROAG03 10.0m SE -  
140.00m NV 

25.0 m Ἠi 150.0 
m 

NV-SE 

4 Lunca ĸi terasele 
r©ului Argeĸ 

ROAG05 10.0m SE -  
350.00m NV 

20.0 m Ἠi 300.0 
m 

NV-SE 

5 Lunca DunŁrii pe 
sectorul Giugiu-
OlteniŞa 

ROAG07 5.0m S -  40.00m 
NV 

´ntre 11.9 m Ἠi 
51.0 m 

NV-SE, cŁtre Fluviul 
DunŁrea 

6 Piteĸti ROAG08 40.0m S -  
340.00m N 

37.34 m Ἠi 
294.0 m 

NV-SE 

7 Luncile râurilor 
Vedea, Teleorman ĸi 
CŁlmŁŞui 

ROAG09 0.0m S - 
310.00m  N 

 26.09 m - 
330.0 m 

NNV-SSE, cŁtre 
fluviul DunŁrea 

8 Lunca DunŁrii pe 
sectorul Turnu 
MŁgurele ï Zimnicea 

ROAG10 0.0m SV -  
30.00m N 

16.5 m - 33.0 m N-S, cŁtre fluviul 
DunŁrea 

9 Bucureĸti-Slobozia ROAG11 -  - - 

10 Estul Depresiunii 
Valahe 

ROAG12 -  - - 

11 Bucureĸti ROAG13 -  - - 
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Anexa 4.2 

 
 
InterdependenŞa corpurilor de apŁ subteranŁ cu ecosistemele terestre Ἠi 

ecosistemele acvatice (dupŁ Metodologia A.H.R. ï 2015) 
 
 Ċn cadrul elaborŁrii celui de-al doilea Plan de Management (2015) ĸi ulterior în 
cadrul completŁrii bazei de date WISE (2016) au fost realizate obiectivele:  
 
A. Analiza interdependenŞei posibile a corpurilor de apŁ subteranŁ cu apele de 
suprafaŞŁ  
B. Evaluarea dependenŞei ecosistemelor terestre de corpurile de apŁ 
subteranŁ. 
 
 

A. Analiza interdependenŞei posibile a corpurilor de apŁ subteranŁ cu 
apele de suprafaŞŁ  

Rezultatele analizei interdependenŞei corpurilor de apŁ subteranŁ cu apele de 
suprafaŞŁ sunt prezentate ´n tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 4.2.1.  Corpurile de apŁ subteranŁ aflate aflate ´n interdependenŞŁ cu 

corpurile de apŁ de suprafaŞŁ  

Cod corp 
de apŁ 
subteranŁ 

Denumire corp 
Cod corp apŁ de 
suprafaŞŁ 

Nume corp 
apŁ de 
suprafaŞŁ 

ROAG01 MunŞii Piatra Craiului 

RORW10-1-25-3_B1 Dambovicioara 

RORW10-1-25_B2 D©mboviŞa 

RORW10-1-25-5_B1 Ghimbav 

RORW10-1-25-4_B1 Valea Cheii 

ROAG02 Câmpia Titu RORW10-1-24-2_B2 Potop 

ROAG03 Colentina 
ROLW10-1-25-17_B1 Colentina 

RORW10-1-25-18_B1 Pasarea 

ROAG05 
Lunca ĸi terasele r©ului 

Argeĸ 

RORW10-1_B4_A Argeĸ 

RORW10-1_B4_B Argeĸ 

RORW10-1-23-11_B2 Calnistea 

RORW10-1-25_B5_D DamboviŞa 

RORW10-1-23-11-8_B2 Glavacioc 

RORW10-1-23-11-10_B1 Iordana 

RORW10-1-23_B4 Neajlov 

RORW10-1-23_B3 Neajlov 

RORW10-1-24-2_B2_D Potop 

RORW10-1_B3 Argeĸ 

RORW10-1_B4 Argeĸ 

ROAG07 
Lunca DunŁrii (Giurgiu ï 

OlteniŞa) 

RORW14-1-33_B1 Onceĸti 

RORW9-1_B8 Vedea 

ROLW14-1-34_B1 Zboiul 

RORW14-1-32_B1 Parapanca 

RORW14-1_B3 Dunare 
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ROAG08 Piteĸti 

RORW10-1_B4_A Argeĸ 

RORW10-1_B5_A Argeĸ 

ROLW10-1-23-9_B1 IlfovaŞ 

ROAG09 
Luncile râurilor Vedea, 
Teleorman ĸi Calmatui 

RORW9-1-6_B3 Cotmeana 

RORW9-1-5_B2 Plapcea 

RORW9-1-9_B1 Tecuci 

RORW9-1_B2 Vedea 

RORW9-1-12A_B1 Baracea 

RORW9-1_B5 Vedea 

RORW9-1_B4 Vedea 

RORW9-1-11_B2 Bratcov 

RORW9-1_B3 Vedea 

RORW9-1-12_B1 Burdea 

RORW9-1-13_B1 Parâul Câinelui 

ROAG10 
Lunca DunŁrii (Turnu 
MŁgurele ï Zimnicea) 

RORW14-1_B3 Dunare 

 
Ċn vederea corelŁrii cu prevederile Directivei Cadru ApŁ ĸi a Directivei privind 

Apele Subterane, a fost realizat un Studiu privind metodologia de analizŁ a 
interdependenŞei dintre corpurile de apŁ subteranŁ ĸi ecosistemele terestre cu 
identificarea ecosistemelor terestre direct dependente de apa subteranŁ. Ċn 
elaborarea acestei metodologii s-au avut în vedere inclusiv Rapoartele Tehnice 
realizate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a DCA, respectiv: Raportul 
Tehnic - CIS nr. 6 privind dependenҏa dintre ecosistemele tereste ҍi apele subterane 
(GWDTE), Raportul Tehnic - CIS nr 8 privind metodologiile utilizate la nivel european 
pentru evaluarea dependenҏei ecosistemelor terestre de apele subterane (GWDTE), 
precum ҍi Raportul Tehnic privind ecosistemele acvatice asociate cu apele 
subterane (GWAAE). Evaluarea dependenŞei ecosistemelor terestre de corpurile 
de apŁ subteranŁ a fost realizatŁ, ´n anul 2015, pe baza aplicŁrii ĂMetodologiei  de 
analizŁ a interdependenŞei dintre corpurile de apŁ subteranŁ ĸi ecosistemele terestre 
cu identificarea ecosistemelor terestre direct dependente de apa subteranŁò 
(metodologie elaboratŁ de cŁtre AsociaŞia Hidrogeologilor din România), în 
conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa 2000/60/EC ĸi a Directivei 
2006/118/EC. 
 Baza de date necesarŁ identificŁrii ecosistemelor potenŞial dependente de apa 
subteranŁ conŞine informaŞii privind: 
ü Corpurile de apŁ subteranŁ: 

o Extinderea spaŞialŁ (conturul corpului de apŁ); 
o Harta ad©ncimii nivelului piezometric al corpurilor de apŁ subteranŁ 
freaticŁ (pentru nivelul piezometric mediu multianual - perioada 2000-
2014); 

ü Modelul digital al terenului; 
ü Siturile de importanŞŁ comunitarŁ din reŞeaua Natura 2000 (SCI); 

o Extinderea spaŞialŁ (conturul sitului, necesar pentru stabilirea zonelor 
de suprapunere cu corpurile de apŁ subterane freaticŁ); 

ü Habitatele din reŞeaua naŞionalŁ Natura 2000 (10 x 10 km); 
o Extinderea spaŞialŁ (conturul habitatului, necesar pentru stabilirea 
zonelor de suprapunere cu corpurile de apŁ subteranŁ freaticŁ); 

ü Categoriile de utilizŁri ale terenului (Corine Land Cover); 
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o Extinderea spaŞialŁ (conturul categoriilor de utilizare a terenurilor pentru 
a detalia acolo unde este cazul extinderea habitatelor, detaliere  
necesarŁ pentru stabilirea zonelor de suprapunere cu corpurile de apŁ 
subteranŁ freaticŁ). 

 Etapele parcurse, ´n vederea determinŁrii interdependenŞei dintre corpurile de 
apŁ subteranŁ freaticŁ ĸi ecosistemele terestre cu identificarea ecosistemelor 
terestre direct dependente de apa subteranŁ, ´n conformitate cu prevederile 
Directivei Cadru Apa 2000/60/EC ĸi a Directivei 2006/118/EC, au fost:  
 

1. Identificarea ecosistemelor potenŞial dependente de apele subterane 
freatice;  

 Pentru  identificarea dependenŞei potenŞiale a ecosistemului de apa subteranŁ 
a fost realizatŁ suprapunerea graficŁ a siturilor din reŞeaua Natura 2000 peste 
corpurile de apŁ subteranŁ cu nivel liber. Ċn urma analizei  suprafeŞelor de intersecŞie 
ale corpurilor de apŁ subteranŁ cu nivel liber ĸi ale siturilor de importanŞŁ comunitarŁ 
din reŞeaua Natura 2000 (SCI) a rezultat cŁ existŁ situri (SCI) independente ĸi 
potenŞial dependente de acestea. 
 

2. Analiza gradului de dependenŞŁ a ecosistemelor de apa subteranŁ; 
Evaluarea gradului de dependenŞŁ a siturilor de importanŞŁ comunitarŁ SCI-

Natura 2000 se bazeazŁ pe: 
ü Ecosistemele potenŞial dependente; 
ü Criteriile de diferenŞiere a gradului de dependenŞŁ ´n funcŞie de ad©ncimea 

nivelului piezometric; 
ü Categoriile de utilizŁri ale terenului (Corine Land Cover). 

 
3. Concluzii privind gradul de dependenŞŁ al ecosistemelor de apa subteranŁ. 

 Siturile de importanŞŁ comunitarŁ din reŞeaua Natura 2000 (SCI) potenŞial 
dependente de corpurile de apŁ subteranŁ sunt identificate ĸi ierarhizate dupŁ gradul 
de dependenŞŁ ´n funcŞie de ad©ncimea nivelului piezometric al corpurilor de apŁ 
subteranŁ (Anexele 1a ĸi 1b din ĂMetodologia de analizŁ a interdependenŞei dintre 
corpurile de apŁ subteranŁ ĸi ecosistemele terestre cu identificarea ecosistemelor 
terestre direct dependente de apa subteranŁò). 

 
Date generale 

 
 În cadrul acestui ciclu al Planului de Management, au fost analizate siturile de 
importanŞŁ comunitarŁ reprezentative cu suprafaŞa mai mare de 10 km2 potenŞial 
dependente de toate corpurile de apŁ subteranŁ freaticŁ.  
 Pe baza metodologiei de analizŁ a interdependenŞei dintre corpurile de apŁ 
subteranŁ ĸi ecosistemele terestre menŞionatŁ anterior, au fost identificate siturile de 
importanŞŁ comunitarŁ din reŞeaua Natura 2000 (SCI) potenŞial dependente de 
corpurile de apŁ subteranŁ freaticŁ din cadrul AdministraŞiei Bazinale de ApŁ Argeĸ-
Vedea. 

Ċn cadrul AdministraŞiei Bazinale de ApŁ Argeĸ-Vedea au fost delimitate 8 
corpuri de apŁ subteranŁ cu nivel liber (Figura 4.2.1). 
 Pe baza tipului de habitat ĸi a utilizŁrii terenului, ´n funcŞie de ad©ncimea 
nivelurilor piezometrice a corpurilor de apŁ subteranŁ cu nivel liber, s-a realizat 
estimarea gradului de dependenŞŁ al sitului de importanŞŁ comunitarŁ Natura 2000 
(SCI) de corpul de apŁ subteranŁ.      
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Pentru evaluarea ad©ncimii nivelului piezometric, ´n zonele unde existŁ 
ecosisteme potenŞial dependente de corpurile de apŁ subteranŁ cu nivel liber, au fost 
utilizate valorile medii multianuale ale nivelului piezometric din forajele ReŞelei 
Hidrogeologice NaŞionale pentru perioada  2000 - 2014.       
 

              
 

Figura 4.2.1  DistribuŞia corpurilor de apŁ subteranŁ freaticŁ atribuite ABA             
Argeĸ-Vedea 

 

1. Identificarea ecosistemelor potenŞial dependente de apele subterane 
 

 Pentru  identificarea dependenŞei potenŞiale a ecosistemului de apa subteranŁ 
a fost realizatŁ suprapunerea graficŁ a siturilor din reŞeaua Natura 2000 peste 
corpurile de apŁ cu nivel liber. Ċn urma analizei suprafeŞelor de intersecŞie ale 
corpurilor de apŁ subteranŁ cu nivel liber ĸi ale siturilor de importanŞŁ comunitarŁ din 
reŞeaua Natura 2000 (SCI) a rezutat cŁ existŁ situri (SCI) independente (cele care nu 
se suprapun peste corpurile de apŁ subteranŁ, Figura 4.2.2) ĸi potenŞial dependente 
(cele care se suprapun peste corpurile de apŁ subteranŁ).  
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Figura 4.2.2  DistribuŞia siturilor de importanŞŁ comunitarŁ Natura 2000 (SCI) 

 

Siturile de importanŞŁ comunitarŁ Natura 2000 (SCI) potenŞial dependente de 
corpurile de apŁ subteranŁ freaticŁ atribuite ABA Argeĸ sunt evidenŞiate ´n tabelul 
4.2.2. 

Tabelul 4.2.2  Siturile de importanŞŁ comunitarŁ potenŞial dependente de corpurile de 
apŁ subteranŁ freaticŁ atribuite ABA Argeĸ 

Cod SCI Nume SCI 
Corp de apŁ 

subteranŁ 

ROSCI0194 Piatra Craiului ROAG01 

ROSCI0344 PŁdurile din Sudul Piemontului C©ndeĸti ROAG02 

ROSCI0308 Lacul ĸi PŁdurea Cernica ROAG03 

ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeĸului ROAG05 

ROSCI0043 Comana ROAG05 

ROSCI0088 Gura Vedei - ķaica - Slobozia ROAG07 

ROSCI0043 Comana ROAG07 

ROSCI0138 PŁdurea Bolintin ROAG08 

ROSCI0225 Seaca - OptŁĸani ROAG09 

ROSCI0386 Râul Vedea ROAG09 

ROSCI0341 PŁdurea ĸi Lacul Stolnici ROAG09 

ROSCI0044 Corabia - Turnu MŁgurele ROAG10 
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Similar s-a realizat reprezentarea extinderii spaŞiale a habitatelor ĸi 
suprapunerea lor peste corpurile de apŁ subteranŁ din ABA Argeĸ (Figura 4.2.3). 

 

 

Figura 4.2.3 DistribuŞia habitatelor din ReŞeaua NaŞionalŁ Natura 2000 pe 
corpurile de apŁ subterana aparŞin©nd ABA Argeĸ-Vedea 

 

Habitatele din ReŞeaua NaŞionalŁ Natura 2000 (10x10 km), situate pe siturile 
de importanta comunitarŁ de pe corpurile de apŁ subteranŁ freaticŁ atribuite ABA  
Argeĸ sunt prezentate ´n tabelele 4.2.2 ĸi 4.2.3. 

 

Tabelul 4.2.3. Habitatele din ReŞeaua NaŞionalŁ Natura 2000, situate pe siturile de 
importanŞŁ comunitarŁ potenŞial dependente de corpurile de apŁ subteranŁ 

freaticŁ atribuite ABA Argeĸ-Vedea 

Cod Habitat Nume Habitat 

91FO 
PŁduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 
Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris) 

91MO PŁduri pannonice-balcanice de stejar turcesc 

6510 Pajisti de altitudine joasŁ (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) 

91IO VegetaŞia de silvostepŁ eurosiberianŁ cu Quercus spp. 

1530 Stepe ĸi mlaĸtini saturate pannonice 
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S-a realizat distribuŞia spaŞialŁ a categoriilor de utilizare a terenului (Figura 
4.2.4) pentru habitatele situate pe siturile de importanŞŁ comunitarŁ Natura 2000 
(SCI) potenŞial dependente de corpurile de apŁ subteranŁ freaticŁ atribuite ABA 
Argeĸ (Tabel 4.2.4): 

 

 

Figura 4.2.4  Categorii de utilizare ale terenului de tip 'natural' (Corine Land  Cover) 

 

Tabelul 4.2.4  Categoriile de utilizare ale terenului aferente SCI-urilor potenŞial 
dependente de corpurile de apŁ subteranŁ freaticŁ ï ABA Argeĸ-Vedea 

Cod ï Corine Land 
Cover 

Nume ï Corine Land 
Cover 

231 PŁĸuni secundare 

311 PŁduri de foioase 

321 Pajiĸti naturale 

324 Zone de tranziŞie cu arbuĸti 

331 Plaje, dune, renii 


